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Résumé 

Evoquer le risque, même en zone urbaine, nous renvoie presque machinalement aux risques 

d’inondation, voire d’ensablement dans certaines régions. Il existe pourtant de nombreux autres 

risques dans les villes qui sont encore peu, ou pas, explorés en utilisant solutions SIG. Nous citerons 

de manière particulière les problèmes rencontrés dans les périphéries des villes et les zones dites 

sensibles, mais aussi ceux dû à la configuration même de certains quartiers (concentration 

d’immeubles, absence d’infrastructures d’accompagnement) qui génèrent des situations de risque, 

ou plutôt de danger. Nous ne pouvons pas bien sur passer sous silence le problème des quartiers 

anciens abandonnés dans certaines régions mais où résident encore des populations exposées aux 

multiples dangers suite au délabrement continu des immeubles. Il est enfin utile, voire nécessaire, 

de mentionner également la perception du risque, parfois extrêmement floue, dans l’esprit de 

populations qui finissent par générer elles-mêmes leur propre risque. 

Dans cet article nous examinons brièvement la notion du risque, sa perception dans l’esprit collectif 

et ses conséquences dans le quotidien. Nous présentons par la suite, sur un exemple pratique, 

l’apport des solutions SIG et de l’imagerie satellitale á l’analyse et la prévision du risque en zones 

urbaines. Les exemples sont pris dans des villes algériennes en zone pré saharienne. Nous prendrons 

comme exemple la ville de Laghouat et nous développerons l’aspect de génération de risque par 

l’individu et la société dans son ensemble ; nous verrons également comment l’autorité locale 

contribue à cette situation de génération du risque ou du danger et, surtout, comment elle peut y 

remédier. 

Mots clés : risque urbain ; SIG ; image satellitale ; analyse de grille 
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DEFORMATIONS TECTONIQUES ACTIVES ET INSTABILITE DES 

VERSANTS EN ALGERIE NORD ORIENTALE : IMPACTS SUR 

L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

Pr BENABBAS Chaouki1 ; Pr GRECU Florina2 

1CRAT, Centre de Recherche en Aménagement du Territoire, Algeria 

2University of Bucharest, Faculty of Geography, Bucharest, Romania  

RESUME : 

L’analyse des processus gravitaires en général et de l’instabilité des versants dans la région 

d’Algérie nord orientale révèlent une grande complexité dans leur répartition, leur nature et leurs 

liens avec le contexte de tectonique active. 

L’identification, la cartographie et la bonne compréhension de ces processus sont devenues un enjeu 

essentiel pour une bonne politique d’aménagement de ces territoires. 

En effet, de nombreuses régions d’Algérie nord orientale soufrent de l’érosion des sols et des 

mouvements gravitaires. Cette érosion devient un véritable problème environnemental et 

économique pour le développement durable de ces régions. 
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Le but du présent travail est de présenter une méthodologie adaptée à la région et construite sur une 

approche basée sur les investigations sur terrain et une cartographie multi sources. Cette approche a 

permis une meilleure connaissance de ces phénomènes et processus tels que : 

- Le substrat géologique de ces terrains a connu une histoire(héritage) tectonique complexe, le 

relief est vigoureux, démembré et accidenté ; 

- Le rôle de la tectonique récente et active est confirmé ; 

- Les segments de fractures actifs semblent contrôler la mise en place des désordres et instabi-

lités des versants. L’étude et l’analyse des forages, la lecture et l’interprétation des inclino-

mètres et piézomètres tendent à confirmer cela ; 

- La nature minéralogique des roches et leurs comportements mécanique amplifient et accélè-

rent les désordres ;  

Avec le développement de cette méthodologie, nous avons pu proposer un outil utile et pratique aux 

autorités, qui peut s’avérer un élément de base pour le développement de la gestion intégrée du 

territoire par rapport aux processus gravitaires en général et aux glissements de terrain en 

particulier. 

MOTS CLES : Déformations tectonique, instabilité des versants, processus gravitaires, Morpho 

géologie, aménagement des territoires, Algérie nord orientale 
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Résumé  

La recherche complexe d’une surface de terrain a eu le long du temps de différents noms qui 

surprennent quand même le spécifique scientifique à un moment donné (landschaft, paysage, 

géosystème, environnement, espace, territoire, unités géospatiaux). Le paysage est intégré au 

territoire et dépend de sa genèse, de son évolution et de sa dynamique. La relation entre le relief, 

paysages et geosite constitue une prémisse du développement durable des unités territoriales / unités 

géospatiaux 

L’objectif principal est de mettre en évidence le rôle des paysages dans la personnalisation du 

territoire/ des unités territoriales dans les relations relief-paysage-territoire. Les exemples d’analyse 

proviennent des territoires de basse altitude de la Roumanie : plaines (Campia Romană) plateau 

(Podişul Dobrogei Sud) et dans le bassin-versant de Oued Rhumel (Algérie) 

Dans les plaines, les paysages sont donnés par évolution paléogéographique, et dans les unités des 

plateaux par la dynamique de relief ; dans les deux situations, des paysages urbains et des paysages 

ruraux apparaissent. En Algérie, diversification des paysages est donne de ville de Constantine et 

son Rhumel. Constantine occupait des positions stratégiques dans l’est de l’Algérie. Elle constituait 

une station relais entre le Tell et les hautes plaines, un carrefour entre la mer et le Sahara, et le 

Rocher de Constantine constituait un socle foncier privilégié sur lequel s’édifièrent la première 

ville. 
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La recherche intégrée du territoire par méthode multi- et interdisciplinaire, montre que les résultats 

prévus dépendent de la qualité partiale des investigations. Ce type d’analyse est tré important pour 

des ration pratiques. La notion du territoire est un élément fondamental pour la compréhension du 

phénomène d’alea et pour le développement durable 

Mots clés : paysage, territoire, alea géospatiaux, relief, Constantine, Plain Roumaine 
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« Multi-scale Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA) approach to segment very 

high-resolution images for extraction of new degraded zones. Application to the region of 
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Abdelkrim Bensaid1*, Tewfik Mostephaoui2, Rachid Nedjai1, 
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2 CRAT, Institute, Constantine, 25000 Algeria. 
 

Abstract: 

A considerable area of Algerian lands are threatened by the phenomenon of wind erosion. For a 

long time, wind erosion and its associated harmful effects on the natural environment have posed a 

serious threat, especially in the arid regions of the country. In recent years, as a result of increases in 

the irrational exploitation of natural resources (fodder), and extensive land clearing, wind erosion 

has particularly accentuated. In this study, we attempt to investigate the potential of remote sensing 

and geographic information systems for detecting the spatial dynamics of the ancient dune cords 

based on the numerical processing of PlanetScope PSB.SB sensors images by September 29, 2021. 

As a second step, we prospect the use of a multi-scale geographic object-based image analysis 

(GEOBIA) approach to segment the high spatial resolution images acquired on heterogeneous 

surfaces that vary according to human influence on the environment. We have used the fractal net 

evolution approach (FNEA) algorithm to segment images. Multispectral data, a digital terrain model 

layer, ground truth data, a normalized difference vegetation index (NDVI) layer and four soil 

characterization indices (BI, BI2, RI and CI) layers were used to segment the multispectral images 

at three segmentation scales, with an emphasis on accurately delineating the boundaries and 

components of the sand accumulation areas (wetlands, bare ground, sand topping and barkhane). It 

is important to note that each auxiliary data contributed to improve the segmentation at different 

scales. For the evaluation of the accuracy of the segmentation, we used the Segmentric package in 

the R. A package that computes metrics to assess the segmentation accuracy of geospatial data. 

These metrics calculate the discrepancy between segmented and reference objects, and indicate the 

segmentation accuracy. 

The silted areas were classified using a nearest neighbour approach over the Naâma area using 

imagery. The classification of silted areas was successfully achieved over all study areas with an 

accuracy greater than 85%, although the results suggest that, overall, a higher degree of landscape 

heterogeneity may have a negative effect on segmentation and classification. Some areas suffered 

from the greatest over-segmentation and lowest mapping accuracy (Kappa: 0.79), which was 

partially attributed to confounding a greater proportion of mixed siltation classes from both sandy 

areas and bare ground patches. This research has demonstrated a technique based on very high-

resolution images for mapping sanded and degraded areas using GEOBIA), which can be applied to 

the study of other lands in the steppe areas. 

  

Keywords : Land degradation, GIS, sand dune, segmentation, remote sensing. 
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« RISQUES URBAINS ET RÉHABILITATION DURABLE » 

Ahmed BRARA, Directeur de Recherches, Centre National de Recherche en Bâtiment, 

ahmedbrara@hotmail.com 

Résumé :  

Les tissus urbains anciens représentent une part importante du parc existant de la capitale. En plus 

de ce qui reste du tissu vernaculaire de l’ancienne médina (Casbah), l’essentiel de ce patrimoine 

date de l’époque coloniale. Il est constitué principalement d’édifices à caractère d’habitation dont 

l’âge dépasse largement les 50 années. Ce tissu vieillissant, subissant l’usure due à l’exploitation 

(charges et surcharges) et les effets des aléas naturels (climat, séismes) et environnementaux 

(pollutions) est, et en l’absence de travaux d’entretien, dans un état de délabrement avancé.  

La densité des populations y résidant, la concentration des infrastructures et la localisation 

d’activités politico-administratives, économiques, scientifiques et culturelles, et des fonctions 

logistiques du pays rend ce tissu ‘survulnérable’ à son environnement physique. Subséquemment, la 

prise en charge du bâti urbain ancien dans ce plan d’aménagement revêt un caractère éminemment 

important, et ce à plus d’un titre. Il est clair que la stratégie à adopter vis-à-vis de ce bâti doit se 

baser sur une démarche prospective multidimensionnelle tenant compte non seulement des aspects 

socio-économique et culturel, mais aussi de sa vulnérabilité aux multiples risques urbains 

notamment les séismes, les mouvements de terrains, les inondations, les accidents technologiques 

etc. En effet, cette vulnérabilité constitue un paramètre majeur aussi bien pour les projections 

urbanistiques futures de l’aménagement que pour la réhabilitation des tissus existants 

(requalification, restructuration, régénération). 

Des éléments de cette approche de la réhabilitation, relevant d’une compilation d’études et 

recherche scientifiques récentes concernant les caractéristiques du bâti ancien et les périls urbains la 

menaçant dont les séismes (susceptibles de déclencher des mouvements de terrain, des incendies 

etc.), sont donnés dans cette contribution. Les données et résultats émanent des institutions de 

recherche algériennes et/ou étrangères. Cette approche est bien entendu transposable, aux données 

naturelles près, aux autres grandes agglomérations urbaines du pays comme Oran, Constantine, 

Annaba, Bejaia. 

Mots-clés : Tissus anciens, Risques, Séismes, Vulnérabilité, Aménagement. 
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« Analyse de la vulnérabilité des victimes liée aux inondations mortelles dans la wilaya de 

Chleff » 
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1 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 
 

Résumé : 

Il est estimé que les changements climatiques observés au cours du XXIe siècle s’accentueront 

selon la saison et le milieu géographique (Ouranos, 2010). la répartition inégale des précipitations 

pourraient affecter l’environnement naturel en accentuant l’intensité ou la fréquence de certains 

phénomènes, particulièrement les inondations qui font parties des risques majeurs, qui ont touché à 

travers le temps des régions diverses en Algérie en laissant des traces dans la mémoire des 

personnes (Mostaganem 1927, Bâb el oued 2001, Ghardaïa 2008) les extrêmes pluviométriques sont 

de plus en plus fréquentes ce qui engendre des inondations récurrentes et dévastatrices qui ont un 

impact négatif sur le système humain, les inondations ont fait l’objet d’une attention particulière de 

la part des chercheurs sur les risques, cependant à l’échelle nationale, peu de tentatives ou presque 

aucune ont été faites pour identifier ce qui affecte réellement les décès. L’analyse des victimes et 

des événements extrême ont fait l’objet de cette recherche dans la wilaya de Chlef de 1966 à 2021, 

les informations récoltées sur les décès en été compilées dans une base de données et traités 
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spatialement et temporellement, ces résultats sont pertinents pour élaborer une démarche préventive 

aux risques pour réduire la vulnérabilité de la population. 
Mots-clés : Inondation, risque majeur, vulnérabilité, victimes, Chlef. 
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Géogouvernance : Un concept novateur de résilience des territoires Eléments de 

réflexion : Enjeux et applications 
 

Auteurs 
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Axe : 

Mots clés : Géogouvernance, Participation sociale, Acteurs, Gestion territoriale, Aménagement. 

 

ABSTRACT : 

La participation sociale et citoyenne est considérée aujourd’hui comme un incontournable et un 

passage obligé pour tous les gestionnaires de l’espace. Puis la résilience des territoires. Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer ce qu’on peut appeler « impératif participatif », ou bien « le devoir de 

concertation » comme le niveau d’instruction plus élevé des acteurs, leur plus grande facilité 

d’accès à l’information grâce aux (NTIC) nouvelles technologies de l’information et 

communication et une prise de conscience accrue de leurs droits et responsabilités. « Les territoires 

sont de plus en plus vulnérables…le coût des catastrophes a été multiplié par 5 en 15 ans ».  

Nous vivons dans un contexte de crises systémiques et d’incertitude : avec le dérèglement 

climatique, la raréfaction des ressources, l’extinction de la biodiversité, la pollution, la 

mondialisation ou encore les crises économiques, les territoires sont amenés à subir de nombreux 

dérèglements au cours des années à venir : quot; La résilience territoriale s’impose alors comme le 

moyen de dépasser les situations de crise et d’engager les territoires dans une vision à plus long 

terme qui intègre le risque et s’appuie sur les forces et les potentialités locales .La démarche 

présentée ici s’inspire du concept de géogouvernance dans son aspect social et solidaire, donc, qui 

vise la promotion et l’émergence d’initiatives locales par l’accompagnement des acteurs et par la 

formation et le financement d’activités. Nous avons adopté une méthode d’analyse conceptuelle et 

pratique pour présenter une expérience réalisée en Algérie. La conception de la géogouvernance 

telle qu’elle a été présentée dans cet article, a toujours besoin d’un protocole de référence propre à 

son processus. Elle doit aussi, s’accompagner d’un principe de formation et information des acteurs, 

directe ou indirecte, afin de leur permettre d’acquérir les  (Territoires résilients, 6 leviers d’actions 

pour bâtir votre stratégie;). ; compétences nécessaires à la compréhension des connaissances et à 

l’appréhension des méthodes et outils catalyseurs de l’information territoriale, à savoir, 

l’appartenance, l’identification et la réappropriation de l’espace pour la co-construction la résilience 

et d’aménagement commun du territoire. 
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« Le ruissellement urbain et les risques hydrologiques dans les bassins versants semi urbains. 

Cas de l’agglomération de Constantine » 

GHACHI Azzedine. Université Salah Boubnider Constantine 3. 

azzedine.ghachi@univ-constantine3.dz  
 

Résumé : 
L’objectif de l’évaluation des crues dans une étude est de protéger la localité 

considérée contre les risques des inondations pouvant entraîner la perte de vies humaines et 

dégâts matériels. 

L’Algérie est l’un des pays confrontés aux phénomènes de crues et d’inondations qui 

se manifestent de façon catastrophique constituant ainsi une contrainte majeure pour le 

développement économique et social. 

Plusieurs régions du pays sont régulièrement menacées par ces catastrophes 

hydrologiques dont les effets sont souvent intensifiés par une urbanisation anarchique 

impliquant une occupation des terres inondées et même les rives des oueds. 

Les risques d’inondations sont dus à l’interaction complexe de plusieurs composantes, 

c’est le produit de la concomitance de facteurs topographiques, géologiques, hydrologiques et 

météorologiques. 

L’examen des événements catastrophiques survenus dans notre pays montre que sur 

l’ensemble des bassins versants algériens, des superficies importantes de terres agricoles, des 

plaines et des agglomérations sont fréquemment envahies par la furie des eaux des oueds en 

crue. A travers trois sous-bassins versants semi urbains, nous essayons d’évaluer les facteurs 

hydrométéorologiques générateurs de risque hydrologique et leurs impacts sur les tissus urbains et 

les infrastructures en place. 

Mots clés : Averses- Apports- Ruissellement-Risque-Vulnérabilité-Protection. 
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« Les Étude de l’apport des modèles à échelle fine à la prévision des pluies orageuses. Retour 

d'expérience situation du 20-21 décembre 2020 à Jijel» 
GASSI Khaled Abed Alfettah ¹ ; SAOUDI Hanane ² 

¹ Ingénieur d’état en Météorologie, Section Prévisions et Assistances Aéronautiques, Direction 

Météorologie Région Constantine, Office National de la Météorologie Algérie 

² Doctorante à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene USTHB Alger, 

Département FST-GAT, laboratoire : ville, régions et gouvernance territoriale LVRGT. 

khaledgassi0@gmail.com  

Résumé : 

La prévision des phénomènes météorologiques à fine échelle tels que : les orages, les rafales du 

vent et le brouillard est très difficile à cause de leur grande variabilité spatio-temporelle. Les 

modèles à aire limitée ont été conçus principalement dans le but d'améliorer la prévision de ces 

phénomènes. 

Dans ce travail, on propose d'évaluer l’apport des schémas de convection dans les modèles 

numériques pour la prévision des situations convectives. 

Nous allons donc étudier la qualité de prévision de la situation du 20-21 décembre 2020 qui a 

touché la wilaya de Jijel en utilisant les modèles ALADIN, WRF-ARW et AROME. 

Cette situation a été marquée par des pluies convectives exceptionnelles qui ont dépassé la normale 

climatologique et ont provoqué des inondations sur la wilaya de Jijel. 

Le thème sera divisé en deux volets à savoir : 

Une première partie sera consacrée à la présentation des schémas numériques pour les modèles à 

aire limitée. La présente section vise à consigner les limites des modèles à faible résolution spatiale 

dans le traitement des phénomènes à petite échelle comme la convection. 

Dans la seconde partie, nous allons réaliser des simulations de la situation avec les trois modèles 
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précités. Ensuite, on va analyser les sorties en prenant en compte l’effet de schémas de convection 

sur la qualité de la prévision. 

Mots clés : Prévision, inondation, WRF-ARW, ALADIN, AROME. 
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« Comment l’apprentissage automatique peut-il renforcer la résilience des villes contre le 

risque inondation ? Etude de cas la ville de M’sila » 
Benoudina Nouha Amira 1; Tahmi Sadiq 2;  

1 Institut de Gestion des techniques urbaines – Université Constantine3- Algérie. 

nouha.benoudina@univ_constantine3.dz    

2 Institut de Gestion des techniques urbaines – Université Msila - Algérie  
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Résumé :  
Suite au changement climatiques que nous connaissons actuellement et dans un cadre général 

d’apparition récurrente de grandes crues partout dans le monde et particulièrement en Afrique, une 

cartographie du risque d’inondation pertinente et détaillée est sans aucun doute un outil d’intérêt 

majeur pour aider les responsables à mieux gérer le risque. 

Dans cette contribution nous nous intéressons à la cartographie du risque d’inondation à travers une 

approche couplée entre l’apprentissage automatique et les systèmes d’informations géographiques 

SIG qui peuvent certainement fournir des réponses attendues et des résultats fiables et cela au 

niveau de la ville de M’sila. 

Pour un objectif essentiel et bien déterminé qui consiste à mieux gérer et réduire la vulnérabilité des 

zones urbaines, autrement dit renforcer la résilience urbaine et accroître la capacité générale de 

résistance et de régénération des systèmes techniques et sociaux. 

 C’est dans ce contexte, nous nous s’interrogeons sur L’apprentissage automatique ou proprement 

dit apprentissage machine (Machine Learning en anglais) comme suit : 

  De quoi s’agit –il ? Son fonctionnement ?  

 Quelles sont ses différents domaines d’application ?  

 Quelles sont les zones vulnérables face à ce fléau au niveau de la ville de M’sila ?  

 Comment peut-il renforcer la résilience des villes contre le risque inondation, et contribuer à la 

mise en place d’une gestion intégrée ? 

Mots clés : Systèmes d’informations géographiques SIG, apprentissage automatique, risque 

inondation, la résilience, gestion des villes, vulnérabilité, M’sila. 
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 مساهمة أدوات التهيئة والتعمير في تسيير خطر الفيضانات حالة منطقة التوسع »

الجزائر -الحضري بمدينة المسيلة   » 
Email: derradji.kadri@univ-msila.dz  1 الدراجي قادري .د 

Email: abderrahman.atmani@univ-msila.dz  1 الرحمن عبد عثماني .د 
1الجزائر -جامعة المسيلة  –مخبر: التقنيات العمرانية والمحيط   

 

 ملخص البحث:
لمؤسسات إن الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث اصبحت تشكل نظاما شاملا، تقوم الدولة بوضعه وتسييره وتتولى ا

العمومية والجماعات الإقليمية انجازه في إطار اختصاص كل منها، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين و الباحثين 

والتقنيين، وبتطور التجمعات العمرانية وازدهار الصناعات، إلى جانب ظهور مفاهيم جديدة كالتنميـة في مجالات شتى بما في ذلك 

، والذي اثر نوعا ما على الطبيعة مما أدى الى حدوث كوارث متكررة والتي تحدث اضرار جسيمة للإنسان  مجال العمران

وممتلكاته، وهذا ما جعل التفكير الإنساني يتطور في ميدان الحماية من آثار الكوارث الطبيعيـة سيما الفيضانات بقصـد المحافظة 

العالم تسعى الجزائر الى الحد من أضرار الأخطار الكبرى من خلال  على العنصر البشري والاقتصادي، وعلى غرار دول

الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من خلال تبني الحكومة الجزائرية لمخطط وطني للوقاية مـن الكـوارث وتنظيم التدخلات 
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دينة المسيلة وبالتحديد بمنطقة والإسعافات، إضافة إلى مختلف أنواع أدوات التعمير، وقد قمنا بدراسة خطر الفيضانات على م

التوسع العمراني والتي تم بها تحليل المعطيات والبيانات المناخية والطبوغرافية والعمرانية وذلك بالاعتماد على نظم المعلومات 

، وتم تحديد المناطق الخطرة داخل المجال المبني وتصنيف مخططات شغل الأرض حسب درجة الخطورة، حيث SIGالجغرافي 

 صنا في نهاية البحث الى أن توسع مدينة المسيلة لم يأخذ فيه بعين الاعتبار خطر الفيضانات في تجسيد أدوات التهيئة والتعمير.خل
 مناطق التوسع، مناطق المعرضة للخطر، خطر الفيضانات، مدينة المسيلة. الكلمات المفتاحية:
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« Identification pluridisciplinaire de la vulnérabilité des villes d’Algérie pour une résilience 

aux risques inondation » 

Boulaghmen Farida1, Benouar Djillali2, Amara Salah3 
1. Structures and Rehabilitation of Materials Laboratory (SREML), Civil Engineering 

Department, University of Amar Telidji, Laghouat, Algeria, f.boulaghmen@lagh-univ.dz 
2. Laboratoire de bâti dans l’environnement –U.S.T.H.B Bab Ezzouar, Algérie, 

dbenouar@usthb.dz  

3. Structures and Rehabilitation of Materials Laboratory (SREML), Civil Engineering 

Department, University of Amar Telidji, Laghouat, Algeria, s.amara@lagh-univ.dz  

 

Résumé : 
Étant donné que le réchauffement climatique et les risques anthropiques sont les réponses à la 

croissance puissante des inondations partout dans le monde ; l'Algérie dans sa diversité 

géographique est exposée chaque année à de fortes crues suivies d’inondations soudaines (flash-

flood) qui sont de plus en plus fréquentes. Comme la plupart des villes d’Algérie sont vulnérables et 

surpeuplées, il est constaté une occupation progressive des lits d’oueds engendrant ainsi des 

désastres dans les régions métropolitaines, les conséquences sont inévitables. Ce travail de 

recherche vise à identifier les risques inondation par région et d’élaborer une approche 

pluridisciplinaire que ce soit historique, démographique, socio-économique et géomorphologique 

afin de prioriser la gestion et la réduction du risque d’inondation dans les villes d’Algérie les plus 

vulnérables en s’appuyant sur une étude statistique des trois grandes régions représentatives du pays 

le Nord, les hauts plateaux et le Sahara ; trois grands espaces géographiques du pays totalement 

différents L’objectif de ce travail est de classifier la vulnérabilité des villes par ordre de priorité afin 

d’aider à appréhender une décision et les conséquences qui en découlent et l’entreprendre sur le 

long terme. La diversité des paramètres ; leurs points de confluence peuvent engendrer des 

catastrophes. 

 

Mots clés : Villes d’Algérie, Développement durable, Inondation, Résilience, Risque, Vulnérabilité. 
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« Flood vulnerability assessment of the Tébessa basin using morphometric analysis, Northeast 

Algeria» 
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Abstract: 
Climate change is causing more frequent and severe natural disasters, such as floods, droughts, and 

heat waves, which pose significant risks to human life and property. Algeria, like many other 

countries, is vulnerable to these disasters, especially flash floods, which can cause significant 

damage and loss of life. 
Morphometric analysis is a useful tool for determining a basin's vulnerability to flash floods. The 

Tebessa basin, located in the northeast of Algeria, has a drainage area of approximately 472 km² 

and is known for its high potential for flash floods. Morphometric characteristics such as basin area, 

drainage density, slope, and shape can provide insight into the basin's susceptibility to floods. The 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) and Landsat images with other available geologic, 

topographic, and secondary data were analysed in the geographic information system (GIS) to 

outline the drainage basins, estimate the morphometric parameters, and rank the parameters to 

demarcate the flash flood vulnerability zones of the basi. The study also aimed to create a 

comprehensive map of the various hazards associated with flash flooding in different study areas. 

The results indicated that about 7.62%, 10.32%, and 82.03% of the different hazard zones s within 

the study areas are classified as low, moderate, and highly of vulnerability flooding. The results of 

this study revealed that the region is highly vulnerable to flooding. This study can be used to assist 

decision-makers in developing effective strategies to minimize and prevent catastrophic events, 

especially in the northeast of Algeria (Tebessa). 

Keywords: flood, susceptibility, morphometric analysis, GIS, Tebessa.  
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 «تشخيص قابلية التعرض للتغيرات المناخية وخطر الفيضانات في ولاية الجزائر: تقييم وتحليل » 
3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة-يعزيري ضياء الدين )طالب دكتوراه( تسيير الأخطار الطبيعية في الوسط الحضر  

جامعة هواري بومدين باب الزوار-عبد المالك نعيم )طالب دكتوراه( تسيير الحركية الحضرية  

  dhiya-eddine.aziri@univ-constantine3.dz :البريد الالكتروني

  anaim@usthb.dz/abdelmaleknaim.ing@gmail.com :البريد الالكتروني
 

Abstract:  
Climate change threatens the world because of excessive energy use, since the emergence of the 

steam machine in the oven,19 humans are not consuming much effort, it saved time in mobility, 

activities and social services, using fossil fuels and machines that replaced humans, in turn it is the 

primary component of energy supply, and on the other hand, it is heavy consumption can lead 

people to loss, it is the main source of greenhouse gas emission, that spreads in the atmosphere in 

tons, this mass of gases reacts to sunlight to shape us to potential of global warming, By inevitably 

increasing demographic growth, energy consumption will increase, increasing the frequency of gas 

emissions. In Africa, the rise in temperature between 2018 and 2022 has resulted. To spoil large 

quantities of agricultural crops like tomatoes, grapes, etc. 

These problems lead to a decline in the continent's food security, which also affects biodiversity and 

climate disturbances (Floods, droughts, hurricanes, increased sea and ocean levels, fires.) Climate 

changes are leading to flood phenomena. Recently, in various states, Algeria has experienced 

sudden weather disturbances that have caused degradation of infrastructure, accompanied by 

significant material and human losses. This is due to poor planning and the  

absence of tribal studies of completed projects, which adversely affect the social and economic 

aspects of developing countries' growth and prosperity. 

In this research we will address the diagnosis of vulnerability to climate change and flood risk in 

Algeria: assessment and analysis 

Keywords: Climate change _ Floods _ Vulnerability _ environmental degradation _ Infrastructure _ 

Planning 
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« Identification des zones vulnérables au risque d’inondation par Processus d’Analyse 

Multicritères Hiérarchique (AHP) couplé avec les Systèmes d’Informations Géographiques 

(SIG) dans une Région Semi-Aride cas du Bassin Versant d’Oued Smendou (Algérie nord 

orientale) » 
Manel YAKHLEFOUNE1, Chaouki BENABBAS2, Florina GRECU3, Abdeljalil BELKENDIL4, 

Takki-eddine KHARCHI1, Ahmed ALLIOUCHE2,5 
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3Département de Géographie, université de Bucarest, Roumanie. 
4Département d’hydraulique, Université de Tlemcen, Algérie. 
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Résumé : 
Le risque d'inondation constitue un problème environnemental majeur, menaçant l'homme et ses 

biens ainsi que les infrastructures. Les régions du nord de l'Algérie sont fortement touchées et 

menacées par ce phénomène, les principales caractéristiques physiques et naturelles de ces zones 

favorisent l'écoulement sous forme de torrents, ce qui entraîne le débordement des lits d’oueds avec 

comme conséquence : des pertes en vie humaine, la destruction des infrastructures (pont, routes…), 

la destruction d’abris, la destruction des zones agricoles, et surtout l’exposition de la population à 

des maladies telle que le choléra. 

Les inondations dans les zones urbaines sont les plus dommageables pour l'homme et l'économie, la 

prise de décision et la gestion d'un tel risque reste une tâche difficile pour les ingénieurs et les 

gestionnaires des villes. 

L'objectif principal de cette étude est l’identification des zones vulnérables au risque d’inondation 

dans le bassin versant d’oued Smendou (Nord-Est Algérie) à l'aide du Processus Analytique 

Hiérarchique (AHP) couplé avec les Systèmes d'information Géographiques (SIG) pour 

cartographier les zones vulnérables et potentiellement inondable en utilisant 9 paramètres 

géoenvironnementaux influençant sur le phénomène d’inondation, et qui ont été pondérés en 

fonction de leur contribution afin de réduire l'impact du risque d’inondation sur les personnes et 

leurs biens, ainsi que sur l'environnement et les activités socio-économiques. Le résultat obtenu 

montre que le bassin versant d’oued Smendou est exposé à une vulnérabilité faible a très forte au 

risque d’inondation. 
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« Gestion d’une catastrophe d’inondation dans la localité de Bab el Oued selon un scénario 

probable » 

SAHNOUNE Azzeddine, Doctorant, Université Oran2, laboratoire EGEAT 

salahsahnoune88@gmail.com  
MAACHOU Hadj Mohammed, Université Oran 2, laboratoire EGEAT, 

hmaachou@yahoo.fr  
 

Résumé : 

L’inondation constitue le risque naturel le plus dommageable en Algérie et dans le monde. Une 

meilleure compréhension sur les inondations et les conséquences diverses qu’elles peuvent causer à 

la société est un élément fondamental pour guider le développement de politiques de gestion et 

réduction du risque inondation. Ce dernier est composé de deux facteurs essentiels, aléa et 

vulnérabilité des enjeux, l’évaluation de l’aléa passe par l’analyse des données climatiques et les 

caractéristiques morphologiques du bassin versant, l’évaluation de la vulnérabilité des enjeux passe 
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par une étude socio-économique bien détaillée, en utilisant les systèmes information géographique 

(SIG) comme outils efficient pour élaborer la carte de risque d’inondation. 

En effet, dans la mesure où le discours sur la gestion des risques majeurs en milieu urbain prend une 

grande importance notamment après les inondations de Bab El Oued en 2001. La promulgation 

d’une loi relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre de 

développement durable met en évidence des procédures réglementaire en responsabilisant tous les 

acteurs pour minimiser au maximum les dégâts humains et matériels. 

A travers l’examen de la carte de zonage et en s’appuyant sur le dispositif juridique régissant la 

gestion des risques, on a essayé de faire un plan de gestion opérationnelle pour un scénario probable 

d’une catastrophe généré suite à un risque d’inondation. 

Mots clés : bassin versant oued koriche, aléa d’inondation, risque, organisation des secours, 

scénario, Bab El Oued. 
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Résumé :  
La cartographie des zones à risque d'inondation peut être réalisée à l'aide de modèles de simulation 

hydraulique, qui prennent en compte des données sur les conditions météorologiques, les 

caractéristiques topographiques, les précipitations et d'autres facteurs environnementaux. Les cartes 

qui en résultent peuvent être utilisées pour identifier les zones à risque et pour planifier les mesures 

d'évacuation nécessaires. 

La présente étude vise à prédire la vague de crue survenant après un scénario de la de débordement 

de cours d'eau pour préparer des cartes des inondations de différentes périodes de retour 10 ans, 20 

ans, 50 ans et 100 ans dans l'oued Bougdoura; Oued Sébaou et Oued Sebt dans la ville de Draa Ben 

Khedda à Tizi Ouzou. À cette fin, le modèle hydrodynamique HEC RAS 2D a été utilisé pour 

simuler le scénario, ce qui a permis d'estimer les caractéristiques hydrauliques dans les rives des 

oueds. Grâce à l'analyse SIG, le modèle fournit une vue réaliste et ses capacités d'affichage sont 

combinées à la modélisation hydraulique et les outils pour développer la carte d'inondation. 

L’analyse géospatiales réalisée dans les SIG a montré que de nombreuses zones résidentielles sont 

considérées comme étant en danger en cas débordement de cours d'eau. Par conséquent, les mesures 

d’évacuation des résidents concernés ont été suggérées pour modérer les liens de causalité sur la 

base des résultats obtenus. 

Mots clés : Cartographie ; Inondation ; Débordement de cours d'eau ; Oued Sébaou; HEC-RAS 2D; 

SIG ; évacuation. 
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« Évaluation de la vulnérabilité urbaine des villes algériennes face au risque d'inondation par 

le recours à la spatialisation de l’aléa.  

Cas de Batna : la « ville – cuvette » » 

Dr. HARKAT Naim 

Institut d’Architecture & des Sciences de la Terre IAST  

Université SETIF 1, Algérie 

E-Mail : harkatnaim@gmail.com  
 

Résumé : 

Plusieurs spécialistes s’accordent à dire que la plupart des méthodes actuelles d’analyse des risques 

majeurs qu’encourent les villes algériennes se limitent à l’étude de aléas. Or, se limiter à ces 

aspects, souvent figés, risque d’induire les décideurs en erreur, ce qui constitue une entrave à la 

bonne gestion des risques urbains et à la prévention des catastrophes naturelles. 

C’est dans cette optique que nous tentons, dans cette communication, de préconiser une 

méthodologie simplifiée que nous appellerons « HEC RAS-MNT » pour l’évaluation de la 

vulnérabilité urbaine de la ville de Batna, en tant qu’échantillon des villes algériennes dites «Villes-

Cuvette», face au risque d’inondation. 

 Cette démarche se déroule en deux phases distinctes. Dans un premier temps, l’analyse tente 

d’acquérir des données issues de l’étude du contexte hydrologique de la ville de Batna en vue 

d’obtenir les débits des crues et leurs périodes de retour. Ensuite, une modélisation hydraulique par 

le recours au logiciel HEC RAS qui a pour but de faire ressortir les hauteurs et les vitesses d’eau 

correspondantes aux débits prévus. 

La spatialisation de l’aléa « crue » consiste ainsi à numériser les résultats obtenus lors des deux 

premières étapes à l’aide des deux outils informatiques à savoir : le « HecRas 4.0 » comme 

instrument de modélisation hydraulique et le « MNT » sous ArcGis 10.3 issu du système 

d’information géographique « SIG » en tant qu’outil de cartographie. Ainsi, l’accent est mis, plutôt 

sur le cadre méthodologique que sur les résultats propres à la zone étudiée.  

Mots clés : -Vulnérabilité – inondation – spatialisation - Hec RAS MNT- ville cuvette. 
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« The urban resilience as a vector of sustainable environmental regulation .Case of study the 

floods of Tébessa city » 
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Abstract:  
Today our cities are more than ever exposed to the inescapable phenomena of natural or human 

disasters, in particular those which are related to its activity. Faced with all these threats of major 

risks we note a particularly vulnerable urban tissues and for good reason! anarchic urban 

development and too rapid mutations of our cities out of any control. 

The « urban resilience » has brought a new perception and solutions of hazards and is a new way of 

understanding the risks and hazards of disasters in order to ensure the sustainability of the built 

environment and avoid major disasters or at least limited human and material losses. And among 

these phenomena we have the flooding risks considered as the first risk that provokes our Algerian 

cities. 

The city of Tebessa, like other Algerian cities, is not spared from major risks, with destructive 

effects, such as the floods of 2018. 

So our research project speaks essentially about two points: 

1st = identifying and understanding flood problems. 
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2nd = the attempts exploited at the international and national level in order to optimize the urban 

resilience of the vulnerable urban tissues of the city of Teresa facing the risks of flooding. 

Key words: urban resilience, urban tissue, floods, City of Tebessa, sustainable environmental 

regulation. 
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حوض واد القرزي بمنطقة باتنة،  SRTMتقييم دقة نموذج االرتفاع الرقمي المجاني في تعيين الشبكة الهيدروغرافية وحدود 

 شمال شرق. الجزائر
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 الملخص:
ولوجية يتم الاعتماد عليه يعتبر استخدام نموذج الارتفاع الرقمي في نظم المعلومات الجغرافية امرا شائعا، في الدراسات الهيدر

بشكل كبير في تحديد الصفات المورفولوجية و المورفومترية لأحواض الصرف الطبوغرافية وهو مؤثر حاسم في الدراسات 

توضيح تأثير استغلال نموذج الارتفاع الرقمي  Desktop Arc GISالمتعلقة بالفيضانات، في هذه الدراسة سنحاول باستغلال

SRTM متر( واسع الاستخدام بصفته الاولية على تحديد حوض واد القرزي الذي تشكل مدينة باتنة جزءا  30توسطة )ذو الدقة الم

منه و الاختلافات التي توصلت اليها بعض الدراسات الأخرى التي اهتمت بالموضوع، الدراسة تظهر ان نموذج الارتفاع الرقمي 

SRTM  قد لا يؤهله للاستغلال على الاقل بشكله الاولي، ورغم ان هذا لا يمكن غير قادر على تحديد الحوض بدقة و بهامش خطأ

تعميمه بالنسبة لجميع المناطق لكنه سيستدعي التأكد على الأقل من قابلية العمل به بالأخص بالنسبة للمناطق غير المنبسطة و 

ضاريس الصغيرة كالمجاري المائية الطبيعية المناطق التي طرأت عليها تغييرات هيكلية معتبرة، فهو غير قادر على التقاط الت

الفعلية او المشيدة، الدراسة ستوضح كذلك النتائج الجديدة التي تم التوصل اليها و التي تتعلق بالأخص بتعيين الشبكة الهيدروغرافية 

ئية المشيدة، و من هذا وتحديد خطوط تقسيم المياه بعد تعديل نموذج الارتفاعات ليتضمن شبكة قنوات الحماية و المجاري الما

فالدراسة تحاول الإشارة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مساهمة المجاري المائية الكبرى التي لا تلتقطها نماذج الارتفاعات 

الرقمية ذات الدقة المتوسطة و المنخفضة في الدراسات المرتبطة بحماية المدن من الفيضانات، الدراسة تفتح كذلك باب النقاش في 

 الصعوبات التي تواجه دراسة الفيضانات بالمنطقة الحضرية بشكل عام. 

 ، حوض الصرف، شبكة هيدروغرافية، واد القرزي، باتنة.SRTMنموذج الارتفاع رقمي  الكلمات المفتاحية:
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« Une approche intégrée de l'analyse des crues éclair dans les 

bassins versants non jaugés à l'aide d'enquêtes post-inondation : l'étude de cas oued deffa, El 

bayadh , Algérie. » 
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PETROSELLI Andrea4  

1 Modeling and Computational Methods Laboratory, University of Saida Dr. Moulay Tahar , Saida, 

Algeria , e-mail : azzeddine.otmani@univ-saida.dz ,  abdelkrim.hazzab@univ-saida.dz   
2 Nour Bachir El Bayadh University Center ,Department of Technology, ,BP 900, 32000,Algeria; e-

mail: mhamed.atallah.dz@gmail.com  

3 Department of agriculture and forest sciences (DAFNE), Tuscia University, 01100 Viterbo (VT), 

Italy; ciro.apollonio@unitus.it  
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Résumé : 
Cette étude analyse l'événement de crue éclair du cours d'eau Oued Deffa, non jaugé, dans la wilaya 

d'El Bayadh, qui s'est produit le 01/10/2011. Le but de cette étude est de reconstruire cet événement 

de crue éclair spécifique, d'enquêter sur les mécanismes de génération des inondations, d'évaluer les 

performances des modèles hydrologiques SCS-CN et HEC RAS, d'étudier la relation entre les crues 

éclair extrêmes et l'intervention humaine, en utilisant une combinaison d'observations terrestres 
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obtenues à partir de l'enquête sur le terrain et d'images satellitaires. Les résultats du débit de pointe 

variaient entre 300.1 et 425.8 m3/s, ce qui est une valeur typique pour les crues soudaines dans les 

régions ouest et sud-ouest algériennes ayant un climat semi-aride. La comparaison entre les valeurs 

observées et simulées de l'étendue de la crue a montré des performances suffisamment bonnes du 

modèle hydraulique (CSI = 74%). La bonne estimation de la profondeur de l'inondation par le 

modèle a été attribuée à la qualité de la résolution et du MNT (Modèle Numérique de Terrain). 

L'intervention humaine dans le cours d'eau principal, l'étalement urbain ont été parmi les principaux 

facteurs qui ont contribué à la génération de l’inondation. Cette approche intégrée a révélé la 

nécessité d'évaluer et de valider constamment les modèles hydrologiques et hydrauliques dans les 

petits bassins versants non jaugés. L'utilisation des images satellitaires en combinaison avec des 

observations au sol et une simulation hydraulique pourrait contribuer de manière significative à une 

meilleure compréhension des mécanismes des crues soudaines. Cela peut permettre d'atténuer les 

risques d'inondation, d'améliorer l'efficacité de la planification des mesures de prévention des 

inondations, d'évoluer les systèmes d'alerte aux crues et d'analyser la géomorphologie des plaines 

inondables. 
Mots clés : HECHMS, HECRAS, Simulation hydraulique, non jauge, simulation hydrologique, 

post-inondation 
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« Implications de la dissolution des évaporites sénoniennes sur la stabilité lithologique de la 

sub-surface (Cas d’El Oued) » 
Hafidha KHEBIZI1, Bachir BENLAOUKLI2, Mohand Laid IDRI M3., Youcef MOKRANI4 

1 Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH) h.khebizi@ensh.dz  
2 Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH) b.benlaoukli@ensh.dz  

3 Agence de Valorisation des Hydrocarbures (Alnaft). MohandLaid.idri@alnaft.dz  
4 Agence de Valorisation des Hydrocarbures (Alnaft) Youcef.mokrani@alnaft.dz  
 

Résumé : 

Le phénomène de remontée d’eau qui a été toujours lié à la surexploitation de la nappe phréatique et 

au réseau d’assainissement trouve une troisième origine liée principalement à la dissolution dans le 

sous-sol d’énormes quantités de sels minéraux par le contact roche-eau. La minéralisation de l'eau 

s’amplifie dans les zones de contact du Sénonien évaporitique et salifère avec la nappe du Mio-

Pliocène et s’accélère de ce fait par l’action du pompage où les forages sont proches des couches 

évaporitiques et /ou les traversent. Outre le caractère de l’eau comme agent de dissolution, son rôle 

d’agent de lessivage provoque la création d’un front de lessivage souterrain dans les zones de 

contact de la nappe sableuse du Mio-Pliocène avec celle du Sénonien. Ce front est considéré comme 

un couloir de dissolution souterraine préférentielle (CDSP), pouvant engendrer une instabilité 

lithologique. Cette dernière est manifestée par des affaissements lithologiques graduels qui se 

produisent simultanément avec une remontée du niveau statique de la nappe sus-jacente. Pour cela, 

il est recommandé de cartographier les zones de vulnérabilité en termes de dissolution souterraines, 

d’arrêter le pompage de la nappe du Sénonien carbonaté et de limiter la profondeur du forage dans 

les zones ou l’encaissant carbonaté est épais de moins de 60 m pour prévenir les problèmes 

d’inondation des zones les plus basses d’El Oued, par la remontée d’eau. 

Mots clés : El Oued. Remontée d’eau. Dissolution. Mio-Pliocène. Sénonien. Affaissement.  
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« Géomatique pour cartographier la sensibilité des terres à la désertification 

dans le nord de l'Algérie » 
ALLIOUCHE Ahmed1,2, KOUBA Yacine3, YAKHLEFOUNE Manel4, BELKENDIL Abdeldjalil5 

1Centre de Recherche en Aménagement du Territoire (CRAT), Constantine, Algérie. Tél : 

(+213)661 86 76 03 E-mail : allioucheahmed1982@gmail.com   

2Laboratoire des Sciences du Territoire, Ressources Naturelles et Environnement, Université de 

Constantine1, Algérie. 
3 Département de Géographie et d'Aménagement de Territoire, Université de Larbi Ben Mhidi, 

Oum el Bouaghi, Algérie. Tél : (+213)667 43 49 12 E-mail : yacinoargelino@gmail.com  

4 Département des techniques urbaines et environnement, Institut de gestion des techniques 

urbaines, Université de Constatine3, Algérie. Tél : (+213)559 41 26 67 E-mail : 

manel.yakhlefoune@univ-constantine3.dz  

5 Science and Technology Faculty, university of Abu bakr belkaid Tlemcen, B.P 119 13000, 

Tlemcen, Algeria. 
 

Résumé : 
La désertification est un processus dynamique intimement lié à la nature des sols, au développement 

et à l’adaptation de la flore et de la faune, et également aux infrastructures et installations de 

l’homme. Elle est aussi provoquée par une série des facteurs comme les variations climatiques et 

surtout les activités humaines. 

 L’objectif de ce présent travail est l’identification et le suivi des zones sensibles à la désertification 

dans le nord de l'Algérie durant trois périodes (2000, 2010 et 2020). Cette analyse de sensibilité 

spatiotemporelle a été réalisée sur la base de quatre ensembles d'indicateurs de base (index de 

qualité du climat (CQI), index de qualité du sol (SQI), index de qualité de la végétation (VQI) et 

index de qualité de management (MQI)), appliqués dans le projet MEDALUS (Kosmas et al., 

1999). La méthode MEDALUS est largement utilisée dans la région méditerranéenne et d'autres 

régions du monde, elle présente des fonctionnalités avantageuses telles que la simplicité, la 

flexibilité, la fiabilité et la mise en œuvre rapide à travers les techniques de la géomatique et ses 

outils analytiques d’échelles (temps et espace) tels que le SIG et la télédétection. 

L’évaluation de l’indice de sensibilité des terres et sols, est basée sur 25 sous-indicateurs dont 14 

sont inclus dans la méthode d'origine MEDALUS, et 11 autres sont supplémentaires. En effet cette 

évaluation a montré qu’environ 48 % de l'ensemble de la zone d'étude est extrêmement sensible à la 

désertification en 2000, 26 % en 2010 et 45 % en 2020. 

Les résultats obtenus par la géomatique sont pertinents, utiles et peuvent constituer un outil d’aide à 

la décision aux niveaux national et régional. En effet, cela permettra de proposer et de mettre en 

œuvre des mesures réfléchies et appropriées pour freiner la dégradation des sols et sauvegarder un 

environnement sensible et fragile. 

Mots-clés : Désertification, Géomatique, MEDALUS, Le nord de de l'Algérie. 
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« L’influence de l’NDVI et l’LST sur la sècheresse » 
Maya BENOUMELDJADJ 

 Maitre de conference B, Laboratoire AUTES,Université Constantine 3, Université Oum El 

Bouaghi, Faculté des sciences de la terre et d’Architecture, Algérie, mayalabed@gmail.com , 

Manel LAHLOUH  
Maitre assistante A, Laboratoire ville et santé CN3, Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, 

Université Salah Boubnider Constantine 3, Algérie, manel.lahlouh6@gmail.com ,  
 

Résumé : 

La couverture végétale a une influence significative sur la distribution de la température de surface 

de la terre (LST). La présente recherche étudie la corrélation entre la différence normalisée de 

l'indice de végétation (NDVI) et la température à la surface du sol pour la ville de Constantine, en 
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utilisant des images satellitaires de Landsat 8 et landsat 9, LC08 L2SP L 01 T1et google earth 

engine. Les objectifs de cette étude sont de collecter les valeurs de la température de la surface de la 

terre (TST) et faire une analyse entre la TST et le NDVI. Le NDVI nous donne la relation entre le 

comportement thermique et la quantité de couverture végétale. Enfin, la technique de régression est 

utilisée pour obtenir la corrélation entre LST et NDVI.  

Une méthodologie appuyée sur une approche cartographique s’appuyant sur des cartes exportées à 

partir du site USGS, comparées avec les cartes fournies par Google Earth Engine (GEE) puis 

traitées et importées vers Arc gis pour plus d’approfondissement. Le résultat nous montre que la 

corrélation entre le NDVI et LST est négative. 

La combinaison des données satellitaires LST avec des informations visuelles fournit, donc une 

méthode efficace pour identifier les points chauds locaux de réchauffement et de refroidissement, ce 

qui permet de surveiller le succès des systèmes politiques municipales contre le stress thermique et 

d'orienter les politiques futures afin d’éviter le phénomène de la sècheresse... 

Mots clés : NDVI, Constantine ; stress thermique, Landsat, LST 
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« Les feux des forêts dans la wilaya de Médéa et la stratégie de lutte » 

Nabi Amine, Doctorant USTHB ; Email : nabi_amine@yahoo.fr  

Bouchama Ouahiba, MCA, ENSB, bouchamawahiba@gmail.fr  
 Belaid lyes, MCA, USTHB ; belaidlyes16@yahoo.com  

 

Résumé : 
La propagation du phénomène des feux de forêts en Algérie et l’ampleur des dégâts causés par ces 

derniers ont suscité notre réflexion sur cette situation alarmante. En effet notre étude sera portée sur 

les feux de forêts dans la wilaya de Médéa, dont cette dernière est souvent touchée. Elle abrite 

142.558 ha des forêts soit 16.26 % de sa superficie totale, celles-ci consistent différentes espèces 

recensées, s’ajoute à cela 295.232 ha de parcours réservés à l’activité pastorale au sud de wilaya, 

soit 33.68 % de la superficie totale. 

 A travers cette étude ; nous essayerons de cerner les superficies ravagées par les feux de forêts 

chaque année, et les sites les plus exposés, les moyens humains et matériels mobilisés et leur 

efficacité. Ainsi de : -Déterminer les causes probables des incendies qui se suivent avec un 

intervalle de retour précis.  

-Définir les impacts catastrophiques des incendies sur le plan écologique. 

-Proposer des solutions qui peuvent limiter ce phénomène désastreux. 

En effet ; l’objectif principal de ce travail est de mettre en lumière l’ampleur des feux de forêts et 

leurs incidences néfastes sur l’homme et l’environnement et d’envisager des mesures atténuantes de 

ceux-ci dans la wilaya de Médéa.  
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« Analyse des risques climatiques dans les exploitations maraîchères en milieu urbain au 

Bénin: cas des villes du Grand Nokoué » 
AZAGOUN Vidjinnagni Vinasse Ametooyona 1 
KOMI Kossi 1 
1  Centre d'excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERVIDA DOUNEDON)/ 

Université de Lomé au Togo Mail: vazagoun@gmail.com  
 

Résumé : 
Le Bénin à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne s’est au cours de ces dernières décennies 

confronté à la variabilité et au changement climatiques dont les impacts sur l’agriculture font 

réduire les rendements de 5 à 20 % en fonction des cultures et de la zone selon les spéculations. La 
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production maraichère, qui constitue une réponse sociale à la paupérisation croissante et à la crise 

urbaine plurielle est fortement menacée ces dernières années par les risques climatiques dans les 

villes du Grand Nokoué. En effet, les exploitations maraîchères dans ces villes sont réduites aux 

zones marginales (marécages, lits de cours d’eau...) et exposées aux risques d’inondations des sols 

et du débordement des plans d’eau favorisées par les fortes précipitations. Pour assurer une 

durabilité de la production maraichère en milieu urbain, la présente étude a pour objectif d’analyser 

les risques hydroclimatiques et leurs incidences sur les exploitations maraichères dans les villes 

d’étude. A cet effet, les données de température et précipitation collectées à pas de temps journalier 

sur trente ans ont permis d’analyser la variabilité hydroclimatique à partir de Rclimdex. De même, 

les rendements agricoles ont été recueillis pour faire la correlation entre précipitation et production 

maraîchère de 1995 à 2017. L’analyse de ces données ont révélé que les inondations et les vagues 

de chaleurs sont les principaux risques qui affectent la production maraichère en irrigation.  

Mots clés : Agriculture urbaine, Résilience, Risques climatiques, Grand Nokoué, Bénin. 
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 مناطق المخاطر: مؤشرات التغير المناخي في المدن الحدودية الجزائرية
 تطبيق على مدينة تبسة اقصى الشرق الجزائري 

 ر المياه والبيئة.ط.د راشي سناء : جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر، قسم علوم الأرض والكون ، مخب

 د ابراهيم جبنون: جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة الجزائر، قسم علوم الأرض والكون ، مخبر المياه والبيئة.

 د. راشي طارق: جامعة مساعدية محمد الشريف سوق اهراس، كلية الاقتصاد والتسيير،مخبر البحوث والدراسات الاقتصادية.

tebessa.dz-sana.rachi@univ  

  الملخص:
تعاني المدن من عدة مشاكل التي ينجم عنها اثار سلبية على الإنسان منها المخاطر، فمن المعلوم أن الخطر هو ظاهرة أو نشاط 

او الخسارة في سبل المعيشة والخدمات أو  بشري أو ظروف خطيرة يمكن أن تؤدي إلى خسارة في الأرواح أو ضرر في الممتلكات

خلل اقتصادي واجتماعي أو ضرر بيئي، لذا يعد موضوع الأخطار من بين أحد أهم المواضيع التي نالت ولا تزال تنال اهتماما 

 كبيرا من قبل الباحثين لما له صلة وطيدة بأمن واستقرار الإنسان.

وء على دراسة مؤشرات التغير المناخي) حرارة، تساقط، رياح، رطوبة( في وعليه سنحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الض

وذلك بغية معرفة الاتجاه العام ومعدل التغير لمدة الدراسة ومعرفة مدى  2021إلى  2001مدينة تبسة خلال السلسلة الزمنية من 

 تأثير العناصر المناخية على التغيرات المناخية بمدينة تبسة. 
ن وجود مؤشرات واضحة لحدوث تغيرات مناخية في عناصر وظواهر التغيرات المناخية في منطقة الدراسة وكشفت الدراسة ع

 ويمكن اعتبارها دليلا واضحا على بداية تغير مناخي إذا ما استمر هذا الاتجاه في المستقبل.

 لظواهر المناخية في مدينة تبسه؟ولقد بنيت هذه الدراسة تحت سؤال جوهري: هل توجد هناك مؤشرات ذات علاقة بتغير بعض ا

 المخاطر؛ مؤشرات؛ درجة الحرارة؛ مدينة تبسة؛ التغير المناخي. الكلمات المفتاحية:
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« A correlation analysis between land surface temperature and normalized difference 

vegetation index in Draa El Naga’s Forest (Constantine Province, Algeria) » 
Soualah Louiza a, *, Bouzekri Abdelhafid b 
a University Constantine 3, Institute of urban techniques management, Constantine, Algeria , 

* corresponding author : louiza.soualah@univ-constantine3.dz  
b Higher and National School of Forests, Khenchela, Algeria 

* corresponding author : hafid123bouzekri@gmail.com  

 

Abstract: 

Remote sensing is one of the most powerful tools that used to detect and map fire forests,  

In this study, we aimed to explore the relationship between land surface temperature and 

normalized difference vegetation index. 

NDVI is frequently used to measure the biomass content of vegetation, this measure has values 

varying from −1 to 1, while LST can provide information on the temperature and moisture 
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conditions of the land surface, which can affect the likelihood of fires starting and spreading.  

To carry out our study we used Sentinel 2 products from Copernicus program to calculate NDVI 

and Landsat 8 products derived from thermal infrared band from the United States Geological 

Survey program, treated with QGIS 3.28.2 software. 

 A simple linear regression was elaborated to evaluate the spatial dependency between NDVI and 

LST values. As a result, y = -4.5189x + 22.272, and an R² value of 0.0184, this equation 

demonstrates a weak negative correlation between (LST) and (NDVI) indicates that as NDVI 

increases, LST decreases, which means that areas with high NDVI values indicate more vegetation 

and are associated with cooler surface temperatures. 

The analysis of the correlation between LST and NDVI, may be possible to detect the areas that are 

at high risk for forest fires. 

This can be used to inform forest managers to plan strategies, such as prescribed burns or targeted 

vegetation management, to reduce the risk of forest fires. 

Keywords : Correlation, LST, NDVI, Vegetation type, sentinel 2, Landsat 8, forest fires. 
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« Les risques des changements climatiques sur la concrétisation de la sécurité alimentaire en 

Algérie : cas de la céréaliculture » 

Sahali Nourredine Maitre de conférences A, FSECSG, UMMTO, nouredinesahali@yahoo.fr  
Babou Omar. Maitre Assistant classe A, FSECSG, UMMTO, 

Sahnoune Mohand Maitre Assistant classe A, FSECSG, UMMTO, 

 

Résumé : 

Les changements climatiques apparus ces dernières années ont eu des répercussions négatives sur le 

secteur agricole. Le stress hydrique constitue un handicap pour le développement de l’activité 

agricole. L’Algérie, déjà connu par l’insuffisance des quantités de précipitations enregistrées chaque 

année, a vu sa situation se dégrader davantage à cause de l’irrégularité intra saisonnière et intra 

annuelle. Dans ce cadre, la filière des céréales, qui occupe la première place en termes de superficie 

connait des performances irrégulières. Cette situation constitue un danger pour la sécurité 

alimentaire du pays. La solution se trouve dans la généralisation de l’irrigation dans cette filière. 

Toutefois, cela nécessite des efforts considérables en amont, permettant une meilleure mobilisation 

des ressources. En parallèle, en aval une rationalisation accrue dans l’utilisation de ces ressources 

mobilisées est indispensable afin d’affronter les risques climatiques. 
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« Amélioration des argiles et réduction de la vulnérabilité au gonflement : cas de 

renforcement par fibres de polypropylène » 
Daksi Mohamed Yacine a*, Sid Madani a, Dib Mehdi b , Derouiche Sami c 

a Université de Mohamed Cherif Messaadia, Souk Ahras, Algérie. 

b Centre de Recherche en Aménagement du Territoire (CRAT), Campus Zouaghi Slimane, Route 

d’Ain El Bey, 25000 Constantine, Algérie. 

c Université 20 Août 1955 Skikda, Algérie. 

*email de correspondance: daksi.mohamed.yacine@gmail.com . 
 

Résumé : 
Réduire la vulnérabilité des argiles aux phénomènes d’instabilité, tels que le gonflement, a toujours 

été une des priorités du domaine de la géotechnique. Récemment, de nouvelles techniques non 

conventionnelles ont émergé afin de lutter contre ces phénomènes. Parmi celles-ci, l’utilisation des 

fibres synthétiques permet d’améliorer les caractéristiques mécaniques des sols instables. Ce travail 
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traite de l’effet des fibres de polypropylène sur le potentiel de gonflement des argiles. Les 

échantillons étudiés ont été prélevés au niveau du bassin argileux de Mila, situé au Nord-Est de 

l'Algérie. Par la suite, des essais d’identification ont été élaborés. Afin de mieux comprendre l'effet 

des fibres de polypropylène sur le potentiel de gonflement des argiles, des échantillons ont d'abord 

été analysés. Les résultats du taux de gonflement et de l'indice de gonflement montrent clairement 

que les échantillons possèdent un potentiel de gonflement élevé. Après le renforcement par diverses 

concentrations de fibres de polypropylène (2 à 4 % du poids de l'argile sèche), il a été constaté que 

le potentiel de gonflement des argiles est réduit. De ce fait, on peut conclure que l'utilisation des 

fibres de polypropylène pour réduire le gonflement des argiles peut être très avantageuse. 
Mots-clés : Argile ; vulnérabilité, gonflement, fibres de polypropylène ; renforcement. 
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« Simulation d’un accélérogramme pour la région de Constantine compatible au séisme de 

Boumerdes 20 mai 2003 » 
AOUARI Issam, Université de Bouira, i.aouari@univ-bouira.dz   

BENAHMED Baizid, Université de Djelfa, benahmed.tp@univ-djelfa.dz  

ROUABEH Aïcha, Université de Bouira, a.rouabeh@univ-bouira.dz  

Djouabi Hamza, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, hamza.djouabi@g.enp.edu.dz  
 

Résumé : 
L’objectif de ce travail est de fournir des accélérogrammes et des spectres de réponse générés à 

partir des signaux sismiques réels par une procédure compatible à un spectre de réponse 

règlementaire pour la région de Constantine. Trois types de site (rocheux, ferme, et meuble) sont 

considérés. 
Dans la plupart des codes de construction et pour la majorité des structures, l’analyse pseudo-

statique est effectuée soit par une analyse statique équivalente ou par une analyse modale spectrale; 

pour ce type d'analyse un spectre de réponse tiré des règlements parasismiques caractérise les 

actions du tremblement de terre est nécessaire. Toutefois, pour certaines situations spécifiques de 

conception, une analyse dynamique temporelle avec l’utilisation des données réelles est fortement 

recommandée. Ces situations comprennent la conception des bâtiments avec irrégularités, ceux pour 

lesquels les modes plus élevés sont susceptibles d'être excités, ou ceux conçus pour des niveaux 

élevés de ductilité. Les représentations temporelles de l’accélération sismique sont parfois 

nécessaires pour évaluer la stabilité aux forces dynamiques, la déformation plastique, ainsi le 

potentiel de liquéfaction. Et puisque les tremblements de terre sont fortement affectés par les 

conditions géologiques et sismologiques locales, une approche largement acceptée, est de simuler 

des accélérogrammes compatibles à un spectre de réponse cible (spectre de réponse règlementaire). 

Mot clés : séisme, simulation d’accélérogramme, spectre de réponse, Constantine. 
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« VULNERABILITE DES TERRAINS MARNEUX ET CONTRAINTES DU 

DEVELOPPEMENT DANS HAUT TELL FRIGUIEN OCCIDENTAL (TUNISIE DU 

NORD) » 

AYARI Hamza, Agrégé et doctorant en géographie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis. ayari.hamza@yahoo.fr . 
 

Résumé : 

Les affleurements marneux qui dominent les binômes géologiques sur les versants telliens en 

Tunisie du nord montrent plusieurs signes de vulnérabilité face aux aléas climatiques. Leurs sols 

épais et boueux en hiver sont sensibles aux mouvements du terrain après leur surcharge en eaux. En 

été, ils sont fortement sensibles à la sécheresse et sont fortement touchés par les phénomènes de 

dissication et étiages des sources. Les tentatives du développement pour le désenclavement et le 

développement rural de ces terrains fortement touchés par le phénomène d’exode rural ont 

rencontré maintes difficultés et interruption. Les routes revêtues sont coupées et dégradées en 

maintes sections suite à ces mouvements de terrain. 

L’approvisionnement des douars en eaux connait à son tour des interruptions fréquentes à cause de 

ces mouvements. 

L’échec des interventions pour le développement a abouti à l’accentuation des vagues d’exode rural 

et par conséquent à une atténuation des densités de la population rurale. La petite paysannerie 

déplacée vers les villes et les points de services dans les plaines est transformée majoritairement en 

prolétariat semi-rurale incapable de financer les travaux agricoles. Cette situation l’a incité à louer 

ses petites exploitations aux bailleurs de fonds urbains et à l’émergence des relations d’exploitation 

absentéistes qui a exploité abusivement les terres. Les modes d’exploitation ont accéléré la 

dynamique érosive par l’adoption d’une monoculture céréalière sur ces terrains vulnérables. 

Dans cette communication, nous allons présenter la vulnérabilité des terrains marneux, démontrer 

les contraintes du développement et leurs impacts sur la dynamique environnementale dans ces 

milieux telliens. 
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« ESPACE PUBLIC ADAPTABLE, UN PARAMETRE DE PREVENTION DES 

RISQUES ET DE RESILIENCE DES TERRITOIRES » 

Phd student CHEBOUB Amal Khadidja 1 et Dr DJELLATA Amel 2 
1 Laboratoire ETAP, Institut d’architecture et d’urbanisme, université Saad Dahlab Blida1. 

Adresse électronique : amalkhadidjacheboub@gmail.com   
2 Laboratoire OVAMUS, Institut d’architecture et d’urbanisme, université Saad Dahlab Blida1. 

 

Depuis des décennies, les pandémies, les catastrophes, et aléas ont un impact direct sur nos villes et 

territoires, influençant les manières de faire la ville, de son organisation et fonctionnement. Avec 

pour principal objectif d’assurer et de garantir la sécurité et la santé des citoyens, à l’exemple des 

restructurations hygiénistes haussmanniennes. 

Avec l’avènement de la mondialisation, l’accroissement de la concentration urbaine lié à la 

croissance démographique et au développement technologique ; la vulnérabilité des villes augmente 

face à la multiplication des catastrophes ( Feng et al., 2015) dont les séismes qui présentent un plus 

grand risque ( Zhao et al., 2017) et qui menacent plus que jamais les territoires. Face à cette 

situation, le renforcement de la résilience urbaine et la réduction de la vulnérabilité des territoires se 

mettent en place comme principaux défis des villes d’aujourd’hui ; nécessitant une adaptation 

conceptuelle, réglementaire et procédurale des stratégies d’aménagement en vigueur. 

La résilience des villes dépend alors dans une large mesure de la forme urbaine du territoire et de 

l’efficacité des relations entre ses composants, principalement ses espaces publics. L’espace public 

entant que composant du système urbain possède un intérêt primaire pour l’organisation et 

l’aération du tissu, l’attrait esthétique, l’interaction sociale et la santé environnementale mais aussi 

un intérêt dans la création des villes durables ( Jayakody et al., 2016) . Cependant, son apport à 
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l’atténuation des risques reste encore peu exploité lors de l’aménagement, la planification et la 

conception des territoires. Cet état de fait est confirmé par Hossain, (2014) 

qui déclare que le rôle des espaces publics ouverts dans l’augmentation de la résilience des villes 

aux catastrophes n’a pas encore été entièrement découvert. 

Au moment de la survenue d’une catastrophe ou d’un risque imprévisible particulièrement les 

tremblements de terre, l’espace public ouvert est le premier espace dont l’usage se transforme et se 

métamorphose. Ce dernier constitue le pilier par lequel les interventions de secours se font. Dans 

cette perspective l’espace public doit répondre à de multiples attentes pour faciliter la gestion et 

l’organisation des secours en situation de crise. Vargas-Moreno et al, (2014) soulignent que les 

espaces publics ouverts ont le potentiel d’agir de manière proactive, contribuant à plusieurs échelles 

au sein de la ville entière pour résoudre les problèmes actuels et ceux du futurs. Cette contribution 

fait appel à une nécessaire adaptation conceptuelle et fonctionnelle des espaces publics, pour 

répondre aux besoins spécifiques des situations d’urgence. L’adaptation 

est un processus, pas un état, Vanderlinden et al.(2022) expliquent que face aux incertitudes et à 

l’évolution du monde, nous ne sommes pas adaptés, nous nous adaptons. De ce fait, notre 

problématique traite la capacité d’adaptabilité et d’intégration des espaces publics ouverts 

(ponctuels et linéaires) dans les schémas d’intervention des situations d’urgence en Algérie. Cela 

nous conduit à poser les questions suivantes :  Comment les espaces publics ouverts participent-ils 

à renforcer la résilience des territoires et l’atténuation des risques ? et quel rôle pourraient-ils jouer 

auprès des populations ?  Quelles actions pour une conception des espaces publics ouverts 

adaptable aux risques ? Notre intervention vise à mettre en avant le rôle primordial des espaces 

publics ouverts dans le renforcement de la résilience des villes ; via leur intégration dans les 

stratégies de prévention et gestion des risques majeurs, prenant pour exemple d’étude le cas de la 

wilaya de Blida. 
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« Geological and geomorphological evolution of Djbel Sidi R’ghis, Oum Elbouaghi, Algeria. 

Focusing on landslides mapping by teledetection approaches » 
Dinar haythem1, Taib Hassen1, Abd el kader khiari2, Nouali Hana1, Megeullati Asma1, Bekhouche 

Garmia1 

1 Department of geology, Faculty of earth sciences and architecture, university of Oum Elbouaghi, 

Algeria. 

2 Laboratory of Natural Research and Management of Sensitive Environments, (LRNAMS) 

Algeria. 

Abstract: 
For more than a century, geologists, geomorphologists and geotechnicians have tried by various 

means to understand the phenomenon of landslides, land movement and its mechanisms. 

Currently the study of the ground movements represents a very important axis of research by using 

the ground reconnaissance and the cartography, this work will thus come to supplement the work 

already carried out in the Algerian North-East especially the area of Oum El Bouaghi. The work we 

have done through this study aims to know the evolution of the slide of large blocks and masses in 

the region of Djebel Sidi R’ghis, which is located in the wilaya of Oum El Bouaghi. 

The objective of our work is to map the various movements of rock masses around the massif of 

Sidi R’ghis. 

On the one hand, to know these landslides requires a field work, observing them closely and taking 

pictures of each one separately, in addition to giving a scenario of the formation, location and the 

origin of these landslides, and to link them to the geology of this region (Figure 01) which knows a 

great diversity on the structural plan. 

On the other hand, to make the subject more understandable, digital terrain models must be created 

for this region in which the landslide occurred, with the use of special programs such as ArcGIS. 



These maps determine how the terrain has developed in the Sidi R’ghis area and related to major 

geological events in the area such as the Great Fault that passes south of Djbel Sidi R’ghis. 

This study has revealed a large number of landslides in the region of Djbel Sidi R’ghis (more than 

50 slides). The presence of a large fault to the south is the main cause of these slides 

Key words: Landslide, Sidi R’ghis, GIS, Rockfall, Geomorphology. 
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« Eléments de vulnérabilité et aggravation des risques géomorphologiques dans le Mogod 

littoral occidentale : vers une résilience ou un changement du paysage ? » 
Latifa NASRI 

Laboratoire de Cartographie Géomorphologique des Milieux, des Environnements et des 

Dynamiques (CGMED). Département de Géographie, Faculté des Lettres des Arts et des Humanités 

de la Manouba (FLAHM), Tunisie. latifa.nasri.cgmed@gmail.com  

 

Résumé : 
Occupant la partie Est de la façade maritime du domaine tellien, Mogod est une chaîne de 

montagnes basses mais présente des aspects généraux de vulnérable à la dynamique 

géomorphologique principalement par ses dénivellations importantes, l’empilement des nappes de 

charriage déposé en flysch numidien, l’impact des systèmes de failles et de diaclases qui infiltrent 

l’eau à travers les grès vers les argiles, le climat méditerranéen humide très venté et l’action 

humaine régressive ancienne surtout par défrichent, charbonnage et surpâturage.  

Problématique spécifique :  

En plus des aspects de vulnérabilité générale, l’extrémité littorale occidentale du Mogod se spécifie 

par une morphodynamique dépendante de l’altitude la plus faible de Mogods avec des organismes 

hydrographiques exoréiques, certes de dimension courte mais bien denses, très ramifiés et 

incontestablement actifs. Une morphodynamique particulière s’exerce sur les roches de grès et 

d’argiles avec absence des dunes sableuses qui marquent le reste de Mogod, un défrichement ancien 

de la forêt et des formations végétales de type matorral bas et dégradé d’Oleo-lentisque et de Cistus 

avec calycotome villosa, exposant le relief aux divers processus et risques géomorphologiques. 

Principaux résultats :  

La morphodynamique actuelle s’effectue en système complexe où agissent les eaux courantes, les 

vents et des vagues selon une hiérarchie qui varie selon le relief générant par endroits des risques 

géomorphologiques brutales. Les aires de ravinement entaillent surtout les versants alors que les 

bas-fonds sont le siège de divagation des écoulements. Un mouvement de masse actif sur les roches 

tendres principalement par glissement puis par coulées boueuses dégrade le relief. Le vent agit par 

une poussée des sables sur les versants et aux couloirs topographiques suite à une déflation active. 

Sur le littoral, la côte rocheuse basse de la rasa tyrrhénienne de Marsa Dhouiba subit l’action de 

l’abrasion et la corrasion, les côtes rocheuses hautes des deux caps de Kef Abed et de Garn évoluent 

par éboulement et des mouvements de masse donnant un caractère irrégulier à la côte, quant aux 

deux baies qui s’étendent sous forme de deux bandes étroites de plage évoluent par engraissement 

momentané.  

Mots clés : Mogods, vulnérabilité, flysch numidien, mouvements de masse, morphodynamique. 
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« La reconstruction post-sismique en Algérie, entre urgence et permanence : 

Etude évaluative des sites des logements transitoires post-séisme de Boumerdes 2003 » 

  

GUENDOUZI Ramzi, Pr.CHEIKH ZOUAOUI Mustapha, Pr.ABDESSEMED FOUFA Amina, 

Institution : Université Blida-1, Institut d’architecture et d’urbanisme (I.A.U), 

Laboratoire Environnement et Technologie pour l’Architecture et le Patrimoine « LABETAP » 

Mail : guendouziramzi@gmail.com  
 

Résumé : 

La question de relogement des populations sinistrées après un séisme dévastateur se considère 

parmi les tâches les plus lourdes de la phase de soulèvement post-catastrophe. En effet, L’opération 

de reconstruction connait plusieurs obstacles comme le manque des ressources et le dégagement des 

débris et la disponibilité du foncier. Pendant ce temps, les logements transitoires pourraient être 

utilisés comme alternative pour abriter les sinistrés durant quelques mois et parfois quelques années. 

La complexité de certaines situations post-catastrophe favorise la transformation des installations 

provisoires en des logements permanents affectants ainsi les fonctions urbaines des sites de leur 

implantation. 

Ce travail discute l’approche de relogement temporaire adoptée en Algérie lors du séisme de 

Boumerdes 2003, à travers l’étude des caractéristiques et des formes de transformation des sites de 

logements transitoires à l’échelle architecturale et urbaine, durant l’utilisation et après l’éradication. 

A cet égard, La méthodologie utilisée consiste en une analyse qualitative par le biais d’études de 

cas. Cinq sites de logements transitoires post- séisme de Boumerdes 2003, encore existants ont été 

visités, analysés et comparés pour mieux comprendre les différents modes de transformation. Les 

résultats de l’analyse ont révélé plusieurs défaillances, notamment l’inadéquation de la conception 

de cette architecture éphémère aux besoins réels des occupants à court et à moyen terme. Le 

contexte spécifique des zones de leurs implantations sur le plan environnemental et socioculturel 

semble également négligé. D’autre part, l’étude a démontré une mutation excessive dans la vocation 

des sites d’implantation, dont 46% sont des terrains agricoles qui ont été déclassés en sites 

urbanisables. Cela est dû essentiellement à l’inadéquation des systèmes constructifs adoptés, et le 

caractère permanant des systèmes de viabilisation. Cette recherche est une contribution à la 

capitalisation des retours d’expériences précédentes pour l’amélioration des stratégies de 

reconstruction et de relogement post-catastrophe en Algérie. 

Mots Clés : Logement temporaire, Sites transitoires, Reconstruction post-sismique, Transformation 

architecturale et urbaine, Séisme Boumerdes 2003. 
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« Duration of strong ground motion during Boumerdes, earthquake of May 21, 2003 » 
 

ROUABEH Aïcha, Civil Engineering department, University of Bouira, 

 a.rouabeh@univ-bouira.dz  

AOUARI Issam, Civil Engineering department, University of Bouira, i.aouari@univ-bouira.dz  
BENAHMED Baizid, Civil Engineering department, University of Djelfa, 

 benahmed.tp@univ-djelfa.dz  

Abstract : 

The duration of the earthquake plays a very important role in the estimation of the seismic risk on 

civil construction. Several authors have shown the effect of the duration of an earthquake on the 

seismic behavior of buildings. In this paper, the estimation of the strong motion duration the 

earthquake of May 21, 2003 in Boumerdes region is presented. The duration of the strong phase 

will be calculated by different approaches in order to make a comparison between these models. 

The results show a difference between the values of the ground motion duration proposed by these 

authors. 

Word keys: Boumerdes earthquake, significant duration, uniform duration. 
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« L’espace portuaire tunisien, de la vulnérabilité au défi de la durabilité » 

Anouar HECHMI, Université de Manouba (Tunisie), (anouar.hechmi@flah.uma.tn) 
 

Résumé : 

Ce qui s’est passé au Liban, dans son plus important port celle de Beyrouth, le 4 août 2020, illustre 

parfaitement l’étendue des risques auxquels les ports de commerce sont confrontés. Le 13 mars 

2021, un simple incendie s’est produit dans la zone industrialo-portuaire de Gabès au sud-est de la 

Tunisie, provoquant 6 morts. Il est donc bien évident que l’activité portuaire génère des risques 

majeurs et conditionne les modalités du fonctionnement de cette infrastructure tout en imposant des 

mesures de protection de l’environnement à travers une gouvernance de crise efficace. Dans un 

port, beaucoup d’activités dangereuses présentent des risques de sécurité́. Les espaces portuaires 

sont des espaces à risque majeur pour lesquels il est nécessaire de prendre les mesures essentielles 

de la résilience onusienne, pour relever les défis du développement durable. 

Mots clés : espace portuaire, vulnérabilité, risque, sécurité, gouvernance de crise, développement 

durable, Tunisie 
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« Oued Souf : Confrontée à la remontée des eaux, comment concilier l’activité agricole et la 

protection de l’environnement ? » 

 

Auteurs :DIAF Imene. Diaf_imene@umc.edu.dz  

Docteure en aménagement des territoires ruraux. Enseignante chercheuse (MCB) en géographie 

environnementale et tourisme à l’université frères Mentouri Constantine 1. Algérie, Laboratoire de 

recherche, LASTERNE 

LIFA Assia. Assialifa@yahoo.com  

Docteure en aménagement urbain. Maitresse de Conférences A, enseignante chercheuse 

(MCA) à l’université frères mentouri Constantine 1. Algérie. 

 

Résumé : 

Cette recherche traite la problématique de la remontée des eaux souterraines dans le sahara algérien, 

phénomène paradoxal puisque le désert est généralement associé à la sécheresse. 

Cette remontée est due à la recharge des nappes phréatiques par les eaux usées des activités de la 

population locale, résultant d’une mauvaise gestion des ressources hydriques. Cela conduit à une 

surexploitation des ressources en eau à Oued Souf, prévoyant une menace environnementale et une 

perte agricole dans les Ghouts. Afin de gérer durablement ces ressources, il est indispensable de 

mettre en place un système de gestion impliquant toutes les parties concernées. Enfin, la gestion 

durable des eaux souterraines implique de gérer efficacement les nappes phréatiques du Sahara en 

évitant la surutilisation et la surexploitation, en limitant les pompages excessifs et en utilisant des 

méthodes de recharge artificielle pour reconstituer les réserves d’eau, ainsi que la régulation des 

écoulements d’eau dans les bassins versants pour diminuer la remontée des eaux au Sahara. 
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« Recyclage des déchets plastiques, une opportunité pour la création d’emplois. Une étude 

empirique à travers le cas de Tizi-Ouzou » 

Dr. DORBANE Nadia, MCB, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 

nadia.dorbane@ummto.dz  
Dr. SI SALAH Karima, MCB, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 

karima_sisalah@yahoo.fr  
Dr. HACHEMI Naïma, MCB, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 

naima_hachemi@yahoo.fr  

 

Résumé :  

Cette contribution, qui s’inscrit dans l’axe 4 du séminaire : « Les risques environnementaux 

(Gestion et impacts des déchets en milieu urbain) », s’attèle à présenter le rôle du recyclage des 

déchets plastiques dans la création d’emplois et d’insertion sociale, à travers le cas de Tizi-Ouzou. 

Au-delà des enjeux économiques, sociaux et environnementaux que présentent les déchets 

plastiques, le recyclage de ces déchets offre une « formidable » opportunité notamment en matière 

de création d’emplois et d’insertion sociale. En effet, si dans les pays développés, le recyclage est 

une nécessité pour des raisons écologiques, dans les pays en voie de développement, à l’instar de 

l’Algérie, le recyclage est considéré, avant tout, comme une activité économique rentable, 

génératrice de revenu et créatrice d’emplois. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons menés des 

entretiens semi-dirigés auprès des acteurs concernés par ces activités (récupérateurs, vendeurs, 

recycleurs, revendeurs, etc.) au niveau de local. Nos résultats empiriques montrent qu’une 

dynamique prometteuse est observée dans le domaine de la valorisation des déchets plastiques avec 

des effets non négligeables notamment en matière de création d’emploi et de réduction de la 

quantité des déchets à transférer aux centres d’enfouissement technique. Cette étude a également 

montré que cette activité est en plein développement mais problématique suite essentiellement à la 

complexité de cette matière et aux pratiques artisanales développées au niveau local (à Tizi-Ouzou). 

Mots Clés : matières plastiques, déchets plastiques, recyclage, Tizi-Ouzou, création d’emploi 
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« L’APPORT DES SIG DANS LA GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES CAS DE 

SKIKDA (ALGÉRIE) » 

1- BOULKAIBET AISSA, maître de conférences à l’université d’Oum el Bouaghi , 

( boulkaibtea@yahoo.fr ) 
2- BENSALIHIA NEHLA, doctorante à l’université de Constantine 3 

(nahla.bensalhia@univ-constantine3.dz ) 
3- BOUSMAHA AHMED, professeur à l’université d’Oum el Bouaghi, 

(bousmaha06@yahoo.fr ) 

Résumé : 

Les villes algériennes sont exposées à plusieurs sources de danger, parmi les situations auxquelles 

elles doivent faire face, il y a celle des risques industriels. Cette situation est le résultat d’une 

politique économique adoptée après l’indépendance, basée sur la création des zones industrielles 

dont l’objectif est de créer une économie nationale puissante. En effet, des grands pôles industriels 

se sont localisés sous forme de complexe s’étendant sur de grandes surfaces sur les périphéries des 

villes. 

Aujourd’hui, avec la croissance démographique et l’étalement urbain, ces espaces périphériques 

sont confrontés à des risques majeurs et plus particulièrement les zones d’habitation non planifiées 

qui sont situées à proximité des zones industrielles. 

Ce travail s’inscrit dans une nouvelle approche de l’étude de l’environnement et la protection de la 

population contre les risques engendrés par l’activité industrielle. Notre approche est basée sur 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information comme outil d’aide à la décision, parmi 

lesquelles la géomatique. 
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L’objectif de ce travail est de tracer les limites du risque (l’aléa et enjeux vulnérables) engendré par 

l’activité industrielle à Skikda sur des cartes géographiques (cartes de synthèse), et montrer 

l’importance de ces cartes pour faciliter le contact entre les différents acteurs impliqués dans la 

gestion des risques afin de minimiser les dégâts en cas de catastrophe. 

Mots clés : environnement, géomatique, risques industriels, gestion des risques, Skikda. 
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 « مشروع الفرز االنتقائي للنفايات المنزلية : تجربة مدينة قسنطينة
,   constantine3.dz-sonia.makhloufi@univبن عزوز عائشة, بوعظم روقية, مخلوفي صونية 

constantine3.dz-roukia.bouadam@univ  constantine3.dz-aicha.benazzouz@univ     
 -3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة -معهد تسيير التقنيات الحضرية

 الملخص:
ظيم مرحلتي الجمع والنقل، مع ترقية الفرز الانتقائي في الاحياء السكنية، كانت أحد اهم الاهداف التي دعى اليها المخطط البلدي تن

و بشراكة بين  2015لتسيير النفايات المنزلية في مدينة قسنطينة. حيث تم في اطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 

ة قسنطينة، مؤسسة الردم التقني وبلدية قسنطينة، التجسيد ميداني لمشروع الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية مديرية البيئة لولاي

باستعمال حاويات نصف مطمورة و حاويات عادية. اوكلت مهمة تسييره الى المؤسسة العمومية للنظافة لبلدية قسنطينة 

(PROPCOوالذي كان يهدف الى تحقيق هدف المخطط الب .) .لدي 

تهدف هذه الورقة الى تتبع مراحل التجسيد الميداني لمشروع الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بمدينة قسنطينة هذا من جهة ومن 

 جهة اخرى البحث وراء النتائج النهائية والاثر البيئي للمشروع.

 مطمورةـ مدينة قسنطينةـ الاثر البيئي الفرز الانتقائي ـ النفايات المنزليةـ الحاويات النصف  الكلمات المفتاحية:
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« Risques environnementaux et déchets ménagers : Vers l’intégration des nouvelles 

technologies pour une gestion différenciée. Exemple de l’Unité de Voisinage 05 - Nouvelle 

Ville Ali Mendjeli, Constantine (Algérie) » 
Auteurs : Dr. REDJAL Omar1, Dr. MEDDOUR Oualid2 

1 Laboratoire d’Architecture, Environnement urbain et Efficacité Énergétique (ex. LEE), Institut de 

Gestion des Techniques Urbaines, Université de Constantine 3 Salah BOUBNIDER.  

E-mail : omar.redjal@univ-constantine3.dz  
2 Laboratoire Territoires Dynamiques, Intelligents et Résilients, Institut de Gestion des Techniques 

Urbaines, Université de Constantine 3 Salah BOUBNIDER.  

E-mail : oualid.meddour@univ-constantine3.dz  
 

Résumé : 
Dans le monde urbain d'aujourd'hui, la préservation de l’environnement et de la santé humaine est 

l’une des préoccupations majeures. Les politiques relatives aux déchets doivent participer à 

devancer ou à diminuer les effets nocifs et nuisibles de la production et de la gestion des déchets. 

Leur production est en exacerbation corrélative à l’évolution démographique de même qu’à la 

croissance économique. Par le fait, les quantités générées reflètent la tendance générale à la hausse 

qui est jusqu’à présent observée dans les villes.  
Devant la croissance rapide des nouvelles technologies et les différents problèmes liés à 

l’environnement, l’innovation de la gestion des déchets est devenue l’une des priorités clés pour les 

villes d’aujourd’hui. Dans un contexte spécifique, les villes des pays en développement sont à 

présent confrontées aux difficultés de gérer de façon intelligente et rationnelle les quantités 

grandissantes des déchets qu’elles génèrent. Tendanciellement, le développement de la filière 

nécessite l’optimisation des procédés tant sur le plan technologique que sur le plan méthodologique 

et organisationnel. 

En se basant sur l’exemple de l’Unité de Voisinage 05 (Nouvelle Ville Ali MENDJELI), notre 

étude se veut une appréciation du degré d’implication des habitants concernant l’intégration et 
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l’implémentation des nouvelles technologies dans le processus de gestion des déchets dans la ville. 

Les investigations menées ont permis de dévoiler l’absence de la coopération des citoyens. Les 

résultats obtenus ont montré les limites des méthodes d’information et de communication adoptées, 

également, l’inadéquation du service proposé (pré-collecte, collecte et transport des déchets) en 

termes de normes et de besoins spécifiques pour recourir à des dispositifs novateurs. 

De par l’enquête établie, des orientations à l’égard d’une gestion innovante des déchets ménagers 

sont développées afin de repenser les enjeux à l’avenir. Les propositions d’actions recommandées 

dans la présente étude sont axées sur la protection de l’environnement et de la responsabilité 

sociale, tout particulièrement, sur l’adoption des NTIC et des innovations technologiques en faveur 

d’une réduction à la source des déchets, un tri sélectif et une collecte intelligente des flux pour une 

meilleure valorisation et une gestion différenciée. 

MOTS CLÉS : Environnement, déchets ménagers, Nouvelles technologies, gestion différenciée, 

coopération, Nouvelle Ville Ali Mendjeli. 
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« L’impact de la consommation énergétique sur l’émission de CO2 au tertiaire : cas de la 

faculté de la science de l’information et communication, Université Constantine 3 » 
Filali fatima zohra, Chafi fatima zohra, Institut gestion des techniques urbaine, Université 

Salah Boubnider – Constantine 3, fatima.filali@univ-constantine3.dz +213797702549, 

fatima.chafi@univ-constantine3.dz , +213668168425. 

 

Résumé : 
Depuis la révolution industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter, 

plusieurs pays chercher à adopter diverses stratégies afin de réduire ses émissions (GES) et lutter 

ainsi contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Parmi l’une des causes de 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre est l’utilisation continue des énergies fossiles.  

Le secteur du bâtiment est considéré comme le plus grand consommateur d’énergie, il représente 

entre 30 et 40% des consommations finales mondiales. Selon le rapport, établit par le Global 

Alliance for Building and Construction (Global ABC), sur la situation mondiale des bâtiments et de 

la construction en 2020, les émissions de CO2 du secteur des bâtiments ont atteint un niveau sans 

précédent, due à l’utilisation irrationnelle des énergies où la consommation d’électricité par le 

secteur du bâtiment représente près de 55% de la consommation mondiale d’électricité. 

En Algérie La consommation nationale totale d’énergie a connu une hausse (+3,0%) pour s’établir à 

66,9 M Tep en 2019 par rapport à 2018 (64 ,964 M Tep) également les émissions de CO2 en 

l'Algérie en 2019 ont augmenté de 4,051 mégatonnes, 0,4% par rapport à 2018. 

La présente étude met en perspective l’impact de la consommation énergétique sur les émissions 

CO2 au niveau du pôle universitaire Constantine 3 en Algérie où la faculté de la science de 

l’information et communication est prise comme cas d’étude. 

Les résultats obtenus, après une analyse des factures de gaz et l’électricité durant une période de 

quatre ans (4 ans) allant 2018 jusqu’à 2021, montrent une hausse continue de la consommation 

énergétique. Ce qui a induit à des fortes émissions de CO2 calculées à partir de la norme établie par 

la politique énergétique en Algérie. 

Mots clés : Consommation énergétique, émissions de CO2, bâtiment tertiaire, politique 

énergétique, Université Constantine 3.  
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« Application des SIG sur la dégradation et la pollution des eaux de surface : Cas du bassin 

versant de la moyenne Seybouse (Nord-Est Algérien) » 

Dr: Leila BENNACER 1 , Dr.:Meriem BENMECHICHE 2 , Dr: Ines KASSAH LAOUAR 3 

 

1 : Maitre de conférences A, Faculté des Sciences de la nature et de la vie et Sciences de la terre et 

de l’univers, université 8 mai 1945 Guelma. bennacer.leila@univ-guelma.dz  
2 : Maitre de conférences A, Institut Gestion des Techniques Urbaines, université Constantine3. 

meriem.benmechiche@univ-constantine3.dz  
3 : Maitre de conférences B, Institut Gestion des Techniques Urbaines, université Oum El Bouaghi ; 

Ineskessah@yahoo.fr   
 

Résumé : 

Le bassin versant de la moyenne Seybouse est caractérisé par une bonne situation géographique et 

surtout par leurs caractéristiques hydro climatiques, il est sollicité par des domaines qui contribuent 

à la détérioration de leur eau : l’agriculture, l’urbanisation et l’industrie. 

Les résultats des analyses physicochimiques obtenues sont traités par le logiciel Arc-Gis version 

10.1, permettent de conclure que la minéralisation des eaux de la Seybouse est d’origine géologique 

et même anthropique, ces eaux ont du faciès chloruré calcique. 

Les cartes de pollution montrent des teneurs excessives en phosphates, ce qui conduits à une 

eutrophisation de ce milieu, ces fortes teneurs ont des origines multiples telles que les rejets des 

eaux usées domestiques et le lessivage des terres agricoles. 

La pollution organique et/ ou inorganique de ce cours d’eau, représenté par des valeurs élevées de la 

DBO5 et la DCO et s’expliquent par les rejets domestiques, la pollution d’origine agricole 

représentée par les fortes teneurs en nutriments (phosphates et nitrates) surtout en aval de la 

Seybouse. 

Mots clés : Moyenne Seybouse, Pollution, Minéralisation, SIG, Physico-chimique. 
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« L’huile ASKAREL Un danger environnemental persistant dans les villes algériennes » 

Dr DJEGHAR Aicha 

LABTERDIR/IGTU ; Université de Constantine3 SB ; Aicha.djeghar@univ-constantine3.dz  

 

Résumé : 
Suite au développement intensif de l’industrie, l’environnement dans lequel nous vivons se voit de 

dégradé à cause des déchets industriels dangereux. Un de ce type de déchets qui porte atteinte à la 

santé de l’homme et de l’environnement est l’huile polychlorobiphényle, communément appelée 

huile Askarel ou PCB. Les PCBs sont dangereux pour la santé et pour l’environnement car ils ne 

sont pas biodégradables leur contamination est multiple puisqu’ils se manifestent à la suite d’un 

contact direct, d’une dispersion dans l’environnement ou d’une décomposition thermique. Le pire 

étant si un incendie se déclarait à proximité d’un appareil dont la cuve est perforée, outre l’acide 

chlorhydrique, il y a création de furanes et de dioxines qui sont, plus toxiques que le PCB lui-même. 

D’où le risque environnemental catastrophique que l’Askarel présente. Malgré le décret présidentiel 

87-182 du 18 août 1987, qui réglemente les conditions d’exploitation, d’utilisation, de 

manipulation, de transport et de stockage des huiles Askarel , cette substance toxique continue 

d’être présente dans certains secteurs d’activité et surtout dans des aires de stokage au sud du pays 

en tant que déchet dangereux. Cette situation porte atteinte à la santé de nos citoyens et à la 

durabilité de notre environnement. Un problème de risque environnemental réel que les 

responsables Algériens doivent traiter immédiatement, d’autant plus que Le délai à l’élimination 

totale des PCBs est fixé par la convention de Stockholm à 2025 .  
La présente intervention expose un exemple de risque urbain qui porte atteinte à la santé de 

l’homme et de l’environnement en Algérie. Elle démontre la mauvaise gestion de traitement de 

déchets dangereux, et le désarroi des acteurs locaux à faire face aux déchets de l’huile Askarel et 
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des substances PCBs en général. Une situation qui accentue la vulnérabilité des territoires et réduit 

leurs résiliences. L’objectif de la communication est d’attirer l’attention des responsables sur le 

danger imminent qui touche la population riveraine des aires de stockage et l’urgence de débattre 

des modes d’adaptation aux consignes institutionnelles de sauvegarde de l’environnement et de la 

protection des citoyens dans nos villes Algériennes et enfin recommander les mesures de résilience 

à entreprendre face aux risques environnementaux. 

Mots clés : Les PCBs, Déchets dangereux, Vulnérabilité environnementale, Risques urbains, 

Gestion de risque, 
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« Enjeux de gouvernance des déchets urbains en Tunisie » 

*Maha Bouhlel/ Maître Assistante en Géographie urbaine/ Faculté des Lettres des Arts et des 

humanités / Université de la Manouba/ Laboratoire Syfacte/ Université de Sfax 

*Ali Bennasr/ Professeur en Géographie urbaine/ Faculté des Lettres et des Sciences Humaines/ 

université de Sfax/ Laboratoire Syfacte 

 

Résumé : 

La phase post-révolutionnaire en Tunisie a révélé l’échec et le dysfonctionnement des services 

publics, et en particulier de la gestion des déchets, mettant le pays devant de graves problèmes 

environnementaux. Cet article vise à étudier la gouvernance des déchets urbains et questionner les 

responsabilités politiques concernant les crises des déchets afin de comprendre les orientations des 

réformes dans la phase post-révolutionnaire. Cette étude mettra en évidence les inégalités 

environnementales et écologiques en milieu urbain face à la question des déchets. La recherche 

combinera une analyse au niveau national avec des études de cas particulières (Sfax et Djerba). Ce 

travail se caractérise par une approche interdisciplinaire. Les outils conceptuels et les stratégies 

méthodologiques sont empruntés aux études urbaines et à la géographie, complétés par des données 

fournies par la science politique. 
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« Les effets du confinement lié à la pandémie du Covid 19 sur les concentrations du polluant 

atmosphérique NO2 dans la wilaya d’Alger. » 
Messaadi Ibtissem: Faculté des Sciences de la Terre, Géographie et Aménagement du Territoire, 

Université de Constantine1, Algérie. Ibtissem.messaadi@umc.edu.dz  

Hamdouche. Mourad: Unité de Recherche en Médiation Scientifique et Diffusion de la Culture 

Scientifique, CERIST :Constantine, Algérie. mouradhamdouche@gmail.com  

Raham. Djamel: Centre de Recherche en Aménagement du Territoire ‘CRAT’, Constantine, 

Algérie. raham.djamel@umc.edu.dz  

  

Résumé : 
L'urbanisation et l'industrialisation non planifiées sont parmi les principales causes de pollution de 

l’air en milieu urbain, avec des conséquences économiques, sociales et  

environnementales considérables et des menaces pour la santé humaine. La pollution atmosphérique 

a fait l’objet de multiples études dans le monde, et en particulier dans  

les pays développés. Cependant, les pays en développement, y compris l’Algérie, ont des difficultés 

à prendre les mesures adéquates pour préserver la qualité de l'air, en raison de l'absence de données 

de surveillance suffisantes. Pour pallier ce problème la technologie de télédétection par satellite, a 

été utilisée pour suivre l'évolution spatiotemporelles des émissions des espèces polluantes. Nous 

nous sommes intéressés au cours de cette étude à identifier les zones à forte pollution dans la wilaya 

d’Alger, caractérisée par une forte intensité d'urbanisation et de l'augmentation des activités 

économiques et industrielle. L'impact des réductions des émissions anthropiques pendant le 
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confinement lié à la pandémie de Covid-19 sur la qualité de l'air a également été étudié. Pour ce 

faire,  nous avons analysé des variations des concentrations de NO2 dans la wilaya d’Alger, avant, 

pendant et après le confinement. Cette analyse s’est basée sur la plateforme GEE (Googl Earth 

Engine) et des données de l’instrument de surveillance troposphérique TROPOMI. Il a été question 

d’examiner les changements des concentrations de NO2 dans 11 sites sélectionnés dans toute la 

wilaya. Les concentrations les plus élevées de NO2 ont été observées dans les zones densément 

peuplées et autour des zones industrielles, telles que la région d'Oued Smar, El harrach et Baraki, où 

le trafic important se combine avec une forte activité industrielle. Des réductions des niveaux de 

NO2 ont été observées dans l'ensemble de la wilaya pendant la période de confinement et ont été 

attribué aux diminutions considérables de mobilité et des activités industrielles lors de la pandémie 

Covid-19. 

Mots clés : Urbain, polluant atmosphérique NO2, télédétection, Covid-19, Alger. 
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« Vers une gestion intelligente et durable des déchets à Alger : Réflexions sur les enjeux 

environnementaux et sanitaires » 
 

Walid KHIAT ; DOCTORANT ; Spécialité : Aménagement du territoire 

Affiliation : Université frères Mentouri Constantine 1 ; Tél : 0773421971 / 0542110676 

Email : khiat.walid@umc.edu.dz 

 

Résumé : 
La ville d’Alger est confrontée à des risques sanitaires et environnementaux importants 

liés à la gestion des déchets dans un milieu urbain dense. Malgré une transition en cours vers 

une ville plus intelligente pour répondre aux enjeux du développement durable, la gestion 

efficace de ces déchets reste un défi majeur pour la réussite de cette transformation. Cet 

article examine les risques sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets à Alger et 

souligne l’importance d’une gouvernance efficace, d’une économie dynamique et d’une gestion 

durable des ressources naturelles pour minimiser ces risques dans le cadre de la ville 

intelligente d’Alger en 2030. 
Mots-clés : Gouvernance, risques sanitaires, protection de l’environnement, gestion 

des déchets, ville intelligente 
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« Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de la conscience environnementale -Facebook 

comme modèle » 
1 Nesrine HADJ MOKHNACHE : PhD Université Salah Boubnider - Constantine3 

Email : nesrine.hadjmokhnache@univ-constantine3.dz  
2 Aida DJEGHAR : Maître de Conférences Classe « A » Université Salah Boubnider - 

Constantine3  

Email : aida.djeghar@univ-constantine3.dz  
 

Résumé :  
Les réseaux sociaux sont devenus une nécessité incontournable pour les internautes, quelle que soit 

l'application utilisée, tant qu'ils contribuent tous à diffuser l'information et à la faire parvenir très 

rapidement au grand public. 

L'application Facebook est très populaire, étant donné que ses utilisateurs ont atteint plus de 25 

millions, selon le rapport numérique de l'Algérie en 2022. Ce qui indique sa facilité d'utilisation et 
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sa flexibilité. L’une de ses fonctionnalités les plus importantes consiste à collecter des sujets liés 

aux intérêts de l'utilisateur et à les afficher sur la page principale de l'application. En effet, cette 

étude vise à exploiter l'aspect positif du Facebook et à connaître son rôle dans la diffusion de la 

culture du nettoyage des quartiers des déchets urbains et la limitation de leur propagation, afin 

d'intégrer la conscience environnementale auprès des différents segments de la communauté. 

A travers cette intervention, nous aborderons deux parties, alors que la première est théorique basée 

sur plusieurs travaux scientifiques, dans laquelle nous traitons le cadre conceptuel de l'étude d'une 

part, et connaissons le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de la conscience environnementale 

d'autre part. Quant à la deuxième partie, il s'agira d'une étude d'un échantillon d'utilisateurs de 

Facebook, à travers laquelle nous connaîtrons leur activité environnementale dans l'espace virtuel et 

leur conscience environnementale en préservant leurs quartiers de la propagation des déchets 

urbains. À la lumière des résultats de l'étude, des recommandations seront proposées pour faire 

transformer l'interaction des utilisateurs sur les publications virtuelles en une réalité tangible afin 

d'améliorer leurs comportements environnementaux. 

Mots clés : réseaux sociaux, Facebook, utilisateurs, conscience environnementale, déchets urbains. 
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« Entre vulnérabilité et résilience la ville de M’sila risque l’inondation » 

1-Hadj hafsi Lahcene lahcene.hadjhafs@univ-msila.dz  
2 -Benaissa Fateh Toufik fatehtoufik.benaissa@univ-msila.dz  

 

Résumé : 

Les conséquences des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale sont une préoccupation 

croissante, en particulier celles attribuées au changement climatique et à un développement urbain 

sans précédent, provoquant des perturbations majeures du cycle hydrologique naturel, provoquant 

des inondations, y compris des dommages humains et matériels. La Banque mondiale (2016) 

reconnaît que la fréquence et a gravité croissantes des catastrophes naturelles constituent une 

menace réelle et persistante pour les progrès du développement dans le monde. 

L'Algérie a tardé à prendre ses responsabilités face aux aléas naturels et technologiques, notamment 

les inondations qui ont suivi les grandes dévastations causées par les crues d'Alger, "Bab Loued", 

Gardaia et Béchar... en promulguant la loi 04-05 modifiée et complétée. La loi 90-29 relative à 

l'aménagement et à l'urbanisme ainsi que les décrets restreignant l'outil d'aménagement et 

d'urbanisme notamment (PDAU et POS) bien qu'il y ait eu deux textes avant celui-ci, l'un en 1985 

relatif au plan ORSEC et en 2001 instituant la loi relative à l'aménagement du territoire et au 

développement durable Outils d'aménagement du territoire aux niveaux national, régional et local. 

De ce fait, la majorité de nos villes sont vulnérable aux inondations, même avec les textes précités 

la possibilité de résilience est encore loin d'être établie. A travers cette communication, nous 

tenterons d'en déterminer les raisons en étudiant le cas de la ville de M'Sila. 

Mots clés : inondations, vulnérabilité, résilience, urbanisation, M'sila 
 

 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lahcene.hadjhafs@univ-msila.dz
mailto:fatehtoufik.benaissa@univ-msila.dz


« L’extension urbaine et le risque d’inondation dans les milieux arides : Bassin versant de 

l’oued Tataouine (Sud-est tunisien) » 

Wided Ayeb (ayebwided6@gmail.com ) 

Département de Géographie, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba. Laboratoire de 

cartographie géomorphologique des milieux, des environnements et des dynamiques (CGMED), 

Tunisie. 

 

Résumé : 
Dans le domaine aride du Sud-Est tunisien, le régime pluviométrique se caractérise par son 

irrégularité. Celle-ci est traduite à l’échelle mensuelle, saisonnière, annuelle et interannuelle au 

cours desquelles la majorité des pluies qui tombent pendant une période très courte (quelques 

minutes à quelques heures) causent des crues épisodiques et violentes.  

Depuis des décennies, les catastrophes liées aux pluies diluviennes semblent plus fréquentes dans le 

bassin versant de l’oued Tataouine (Sud-est de la Tunisie). Les aléas hydrologiques y prennent 

différentes formes, dont les plus importantes sont les débordements des oueds qui affectent les 

différents sous-bassins et les coulées de boue, appelées aussi les crues turbides, qui ont un caractère 

torrentiel et constituent une forme dangereuse des inondations rencontrées dans cette région. Dans 

les faits, ces événements définissent des crues-averses dévastatrices marquées par une montée 

subite des eaux dans les lits majeurs des oueds, causant par endroit leur débordement. Le court 

temps de réponse entre la durée de l’orage et le déclenchement des écoulements « rapides » 

s’accompagne d’une forte concentration en Matière en Suspension (MES). L’analyse du stock 

sédimentaire, après la rapide décrue, montre qu’il s’agit d’un sable hydro-éolien sans cesse remanié 

par les crues exceptionnelles.  

L’aggravation de ce risque s’explique par la vulnérabilité du milieu physique et la configuration 

géographique particulière du bassin versant qui accélèrent les écoulements en cas de pluie 

diluvienne. Ainsi, l’augmentation de l’exposition des enjeux est notamment l’extension urbaine 

galopante qui a commencé depuis les années 70, provoque l’élévation d’impact de cet aléa sur la 

société humaine. Malgré la répétition récente de telles catastrophes, dont la plus dramatique est 

celle du 24 septembre 1995, les stratégies et les formes de prévention utilisées demeurent 

insuffisantes. 

Mots clés : Inondation –bassin versant – région aride – extension urbaine – hydrologie de surface 
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« L’évaluation de la vulnérabilité urbaine aux inondations - Etude du cas de la ville d’El 

Bayadh » 

HALLIL Abdelkader1, Doctorant – REDJEM Ali2, Professeur  

1,2: Institut de gestion des techniques urbaines, Université de Mohamed Boudiaf - M’sila 

Laboratoire : Ville, Environnement, Société et Développement Durable 

 

Résumé : 

 L'objectif de cette recherche est d’évaluer la vulnérabilité globale de la ville d’El Bayadh aux 

inondations. Une analyse multicritère a été réalisée dans un système d’informations géographiques 

(SIG) en intégrant plusieurs caractéristiques liées aux enjeux socio-économiques dans le but de 

mieux comprendre, évaluer et spatialiser le niveau de vulnérabilité de la ville.  

Mots clés : Inondation, vulnérabilité, analyse multicritère, la ville d’El Bayadh 
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« Estimation des Emissions de gaz à effet de serre dues aux incendies de forêt en Algérie 

durant la période de 1995 à 2017 » 
Miloud SALLAYE, Karima OULEBSIR, Abderrahmane BOUKADOUM 

sallaye.miloud@gmail.com  

Université Ferhat Abbas Sétif 1- Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre, département des 

Sciences de la Terre 

Résumé : 
De nombreuses études ont indiqué que les produits de la combustion de la biosphère ont des 

effets à court et à long terme sur l’atmosphère. La combustion de la végétation peut produire 

certains gaz qui ont une influence significative sur l’environnement, notamment le CO2 et le 

CH4, etc. L’objectif de cet article est de calculer les émissions directes de carbone dues aux 

incendies de forêt en fonction des statistiques sur les incendies de forêt en algérie durant la 

période (1995-2018), ce qui permettra de mieux comprendre les effets des incendies de forêt sur le 

changement climatique et d’élaborer une stratégie de gestion des incendies de forêt adaptée. 

La méthodologie utilisée pour l’estimation des émissions des feux de forêt est celles des lignes 

directrices 2006 de GIEC tiers 1 .Au cours de la période étudiée, les feux de forêt ont brûlé en 

moyenne de 20000 hectares de biomasse chaque année et on ùt directement émis 280 Gg de 

carbone. De 1995 à 2018, les émissions moyennes de CHm4 et de dioxyde de carbone 

représentent respectivement 3,5 Gg et 146 Gg. Les principaux facteurs déclencheurs sont 

d’origine Anthropique à plus de 80%, et la part des facteurs naturelles sont à moins 20% 

principalement dû à la sècheresse. Dans ce cas un effort doit être fait pour lutte contre 

les feux de forêts (aménagement des tranchées pare-feux, routes et pistes 

forestières, postes de vigie, réseau de transmission, points d’eau, Réseau De 

Stations météorologiques et de surveillances de la qualité de l’air et aussi par des 

compagnes de sensibilisations Notamment au revernis des forêts). 
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Abstract: 

In general, when dealing with post damage vulnerability assessment of bridges, damage indices are 

typically grouped into binary classes. These proposed damage classes are derived based on the post-

seismic damage ratios of a representative set of bridge samples to correlate the ground motion 

intensity to the damage level of each bridge (Feng et al., 2000; Kibboua, 2012). For instance, 

Shinozuka et al., (2000) developed damage classes using the post-seismic investigation report of the 

Kobe earthquake provided by the Hanshin Expressway Public Corporation (HEPC), which includes 

damage cases of 770 pier samples with similar geometry and reinforcement. 

Although the binary damage classes proposed by the aforementioned method were developed using 

a large sample of bridges, they may not accurately reflect a bridge case that is not part of that 

original sample. This is due to the hard clustering methodology used to design the damage. For 

example, using the most famous damage classification method proposed by Ghobarah et al., (2019). 

In this classification if a damage index value (e.g., DI = 0.13) is close to the upper limit of the first 

damage class ("no damage"; 0.00 < DI = 0.13 ≤ 0.14), it would still be classified in that class, even 

though it is closer to the second damage class ("slight damage"; 0.14 < DI ≤ 0.40). This binary 

classification, which deals with the critical subject of structural damage assessment, may result in 

significant repercussions, leading to inappropriate vulnerability assessments of the structures 

involved. 

In this study, the bridge damage results are clustred by a fuzzy process to avoid analysis 

overestimation. A fuzzy clustering approach were used for bridge vulnerability assessment, 

producing 150 damage values 15 accelerometers using fuzzy c-means clustering (fcm) implemented 

in Python. For each damage index value, a cluster membership degree was obtained. Using the 

same approach of classes given by Ghobarah et al., (2019), five fuzzy damage clusters were 

defined. 
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Abstract : 

Les inondations sont l’une des catastrophes les plus préjudiciables au monde. Comme les 

inondations sont de plus en plus fréquentes, la sensibilisation aux risques et à la prévention 

s’accroître. Le climat, qui change énormément, a également un impact sur les inondations qui se 

produisent lorsque le système du bassin versant reçoit des précipitations d’une intensité inhabituelle 

ou prolongée, de sorte que le débit du cours d’eau dépasse la capacité du canal. Afin de prévenir et 

d’atténuer les dommages causés par les inondations, il est nécessaire de comprendre les 

caractéristiques des inondations, mais les zones locales souffrent souvent d’un manque de données 

hydrologiques. La simulation des inondations est généralement réalisée à l’aide de deux modèles : 

le modèle de ruissellement pluvial, qui permet de prévoir le débit des rivières, et le modèle 

hydraulique, qui permet de déterminer la propagation de l’eau. 

Cependant, l’approche conventionnelle de modélisation séparée n’est pas appropriée pour les 

inondations avec un bassin versant plat et une grande zone d’inondation en raison de l’interaction 

significative entre la rivière et l’eau d’inondation. En outre, l’estimation des paramètres pour les 
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deux modèles séparés est difficile en raison du manque de données. Par conséquent, une approche 

permettant d’estimer la zone d’inondation en utilisant les précipitations par satellite au lieu des 

données hydrologiques limitées est proposée. Dans cette étude, le modèle Rainfall-Runoff-

Inundation (RRI), développé et maintenu par l’université de Kyoto (Japon), qui est un modèle 

entièrement couplé du modèle Rainfall-Runoff et du modèle d’inondation hydraulique, est appliqué 

pour : identifier les zones inondables dans la région de Ouad Isser, Wilaya de Boumerdes pour 

l’évènement vécu en Mars 2007 à l’aide de son interface graphique qui aide aussi a délimité le 

bassin versant, on utilisant le Produit satellitaire SM2RAIN, GPM et PERSIANN afin de définir les 

caractéristiques des inondations, à cause de la rareté des données pluviométrique dans la région. Les 

résultats obtenus montrent que l’identification des zones inondables est un travail méthodique qui 

consiste à suivre une procédure bien définie et aussi paré très efficace pour minimiser les dégâts. 

Mot clé : inondation ; RRI ; Ouad Isser ; précipitation satellitaire. 
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 دراسة حالة وادي الناقص بمدينة تبسة" -"استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة هشاشة المدينة 
 جديات خيرالدين, غاشي عزالدين , معهد تسيير التقنيات الحضرية ،
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 : ملخص
تعتبر أخطار الفيضانات من بين الأخطار الطبيعية الأكثر انتشارا في المدن خلال السنوات الأخيرة ومن بين المدن الجزائرية 

الأكثر عرضة لخطر الفيضان مدينة تبسة فهي مصنفة باللون الأحمر تجاه أخطار الفيضانات حسب مصالح الحماية المدنية وهذا 

طبيعية و بشرية ،فقد أصبحت المدينة أكثر هشاشة تجاه أخطار الفيضانات خاصة على مستوى وادي الناقص الذي  نتيجة لعوامل

يقطع المدينة في جل النقاط المهمة من الطرق الرئيسية و خط السكة الحديدية و العديد من التجهيزات الكبرى بالمدينة و نتيجة 

د تم تشييد العديد من الأحياء بجانب الوادي على انحدارات خطيرة و دون احترام لعمليات التوسع العشوائي للمدينة جنوبا فق

لمسافات الأمان مما زاد في خطورة الوادي على المدينة ، ولهذا سنتطرق في هذه الدراسة لمختلف الأسباب البشرية والطبيعية 

عتماد على المنهج التحليلي سنقوم بدراسة تحليلية لأخطار الفيضانات بالوادي وباستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية و ا

للخصائص المورفومترية للحوض التجميعي لوادي الناقص التي تسمح لنا بالتعرف على أسباب هشاشة المدينة تجاه خطر الفيضان 

ي اتخاد الإجراءات مما يسهل لنا الحصول على مجموع خرائط ومعطيات ميدانية يمكن استخدامها كقاعدة بيانات جغرافية تستعمل ف

 و التدابير اللازمة لحماية المدينة تجاه خطر الفيضان.
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RESUME : 

En Algérie, L’exposition aux inondations est amplifiée dans les zones urbaines par les facteurs 

naturels du relief et la proximité aux cours d’eaux, et encore plus élevé avec de concentration des 

personnes et les propriétés. Les conséquences se traduisent par un large éventail de dommages aux 

niveaux des infrastructures, à l'économie et aux pertes humaines. L’objectif de ce travail est focalisé 

sur l’effet des contrastes naturelles (le relief et les cours d’eaux) sur l’aggravation des inondations 

urbaines à Skikda. La méthode repose sur l’analyse de contraintes naturelles causales qu’aggravant 

le risque des inondations : le relief et les cours d’eaux, produites à partir du modèle d'élévation 
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numérique de résolution de de 30 m de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) sur un 

environnement SIG (Q-GIS 3.28.2).  

Les résultats montrent que le réseau hydrographique naturel composé principalement de deux cours 

d’eau permanent associé aux précipitations et prennent leur source à quelques kilomètres de la mer. 

D’une part, à l’est, l'oued principal Saf-Saf, qui divise la zone industrielle. D’autre part, l'oued 

Zeramna perturbée par l'occupation urbaine à l’ouest. Le passage de la montagne à la plaine est 

rapide s'étend de 0m (niveau de la mer) à 450 m. Pendant la saison des crues (entre l’automne et 

l’hiver), les deux cours d'eau submergent les zones limitrophes et causent de graves dommages. Ce 

qui reflète la grande vulnérabilité au risque d'inondation à Skikda.  

Mot clés : risques des inondations urbaines, Skikda, relief, oueds, SIG. 
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Résumé :  

Le climat dans le nord algérien est de type méditerranéen. Actuellement, il est démontré que le 

réchauffement climatique est une des menaces sérieuses à la biodiversité, la qualité et la quantité 

des eaux, ce qui risque de modifier le régime hydrographique de surface et souterraine.  

L'étude porte sur les plaines alluviales d'Oued Djen Djen et Oued Nil,(Est de Jijel). Ces plaines 

occupent la partie aval de leurs bassins versants associés. Elles sont constituées d'alluvions 

quaternaires et abritent des nappes libres, parfois semi-captives, riches en eaux souterraines. Ces 

nappes principalement utilisées pour l'alimentation en eau potable, ainsi que pour l'irrigation. 

Les nappes côtières de l’Est de Jijel sont durement touchées par les effets de changement 

climatique. D’un part l’utilisation excessive du engrais et des pesticides dans ou à proximité des 

nappes, En raison de la fluctuation des températures et de l’ampleur de la précipitation dans la 

région ; D’autre part l’agriculture contribue de façon importante par l’émissions de gaz à effet de 

serre. L’utilisation d’engrais et de pesticides en culture est l’un des principaux moteurs de ces 

émissions. Les engrais libèrent de l’oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre qui est environ 

300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, tandis que les pesticides contribuent à l’émission 

de dioxyde de carbone par la production et le transport des produits chimiques. 

L’objectif de ce travail est donc de comprendre et l’amélioration des moyens techniques de gestion 

du ce risque liée à l’utilisation des engrais et des produits Phytosanitaires et leur effet sur les 

changements climatique dans la région. 

 Mots-clés : changement climatique, produits Phytosanitaires, engrais, pesticides, nappes côtières 

de l’Est de Jijel. 
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Résumé : 
Cette recherche étudie la possibilité d’améliorer la simulation d’un modèle pluie-débit dans le 

bassin versant de Madjez Ressoul, en tenant compte des conditions réelles du sol. Des mesures 

expérimentales et des essais en laboratoire ont été effectués afin d'évaluer l'infiltration et la teneur 

en eau du sol sur la zone d'étude. Ces travaux ont été entravés par la disponibilité de l'eau et 

l'accessibilité à tous les points en raison du relief complexe qui caractérise la zone d'étude. Comme 

conclusion, les résultats de l’intégration des données expérimentales dans un modèle Hec Hms ont 

montré une amélioration de la simulation sur des événements en mode continu, d'où les valeurs des 

critères de validation ont été très satisfaisantes sur des événements simulés en mode continu entre la 

période de 1973-2003. L'intégration des paramètres de l'identification des processus hydrologiques 

(débit initial, coefficient de récession) obtenus séparément à l'aide d'autres outils a permis 

l'augmentation de la performance du modèle. Une telle étude a l'avantage d’être la première en 

Afrique, après plusieurs autres études similaires en chine, au Pakistan, en inde ...etc  

Mots clés : simulation en continu, hec HMS, taux d'infiltration, récession, modèle pluie-débit  
 

 

***************************************** 

 

 

« Étude De Comportement Hydrologique Des Cours D’eau En Algérie, Cas Du Bassin Versant 

du Côtier Constantinois » 

Okba MOUSSAOUI1, Djamel Boutoutaou2 

1 Université d’Echahid Hamma Lakhdar – El-oued – BP 789 El-oued 

2 University of Ouargla, 030000 Ouargla, Algeria 

author: moussaouiokba@gmail.com , Phone: 0674663646 
 

Résumé : 

L’hydrologie s’intéresse à la distribution et à la circulation de l’eau dans la nature. Une partie de 

l’eau se trouve répartie soit dans les couches superficielles du sol, soit dans l’océan, soit dans 

l’atmosphère terrestre ; elle évolue alors entre ces trois milieux en passant par une succession 

récurrente de phases qui constituent le cycle de l’eau. Sur les surfaces continentales, le cycle de 

l’eau fait intervenir des interactions entre le sol, la biosphère et l’atmosphère, ainsi que la 

redistribution latérale l’eau entre les différentes composantes du système. 

Le bassin hydrographique "Côtiers Constantinois" est situé dans le littoral Nord de l'Est Algérien, 

limité au Nord par la Méditerranée, à l'Est par la frontière tunisienne, à l'Ouest par le bassin 

"Algérois - Hodna - Soummam" et au Sud par les bassins : "Kebir Rhumel", "Seybouse", "Medjerda 

". Il couvre une superficie totale de 11.509 km2. Le bassin s'étend sur dix (10) wilayas et cent trente 

et une (131) communes regroupant une population d’un million huit cent soixante-quatre mille cent 

quatre-vingt et un (1.864.181) habitants selon le recensement de 1998. L'agglomération de Skikda 

avec 143.119 habitants est la principale ville du bassin des Côtiers Constantinois. 

Cette étude porte sur la régionalisation des distributions des pluies extrêmes journalières, pour 

obtenir des quantiles fiables en des sites ayant peu ou aucune donnée. La distribution GEV parmi 

d’autres a été sélectionnée comme distribution régionale, et ses paramètres ont été estimes à partir 

des L-moments régionaux. 

La méthodologie est généralisable a d'autres bassins algériens, et peut également s'appliquer à 

d'autres variables hydrométéorologiques que les précipitations. 
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Résumé :  
Notre étude explore les concepts de résilience et de durabilité urbaine, ainsi que leur relation avec 

les risques liés au changement climatique. La durabilité urbaine vise à préserver les systèmes 

écologiques au sein des villes et à faire face aux risques environnementaux. Cependant, 

l'urbanisation et le développement rapides ont conduit à l'émergence de la résilience urbaine en tant 

qu'évolution du concept de villes durables. La résilience diffère de la durabilité, car cette dernière 

vise à atteindre un équilibre à long terme entre le développement et l'épuisement des ressources 

naturelles, tout en négligeant la dynamique rapide des risques qui perturbent l'équilibre de la ville. 

L'étude explore l'évolution du concept de résilience en trois étapes : résilience écologique, résilience 

sociale et résilience urbaine. Une revue de la littérature a permis d'identifier plus de 50 outils de 

mesure de la résilience urbaine, classés en outils de résilience spécifiques ou généraux. L'étude 

conclut que la mesure de la résilience urbaine est essentielle pour concevoir des stratégies visant à 

améliorer la capacité des villes à faire face aux risques liés au changement climatique. Dans 

l'ensemble, l'évaluation suggère que différents outils incarnent différents paradigmes de résilience, 

et qu'il n'y a pas d'approche unique de la résilience qui soit plus valable que d'autres. 

Mots-clés : Résilience, durabilité urbaine, risques environnementaux, outils de mesure, changement 

climatique. 
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Résumé:  
A l’ère actuelle, la planète terre souffre d'une maladie grave, grâce au changement climatique qui 

est la plus grande menace environnementale à laquelle le monde est confronté, dont son impact est 

évident dans l'augmentation des températures, la modification du régime des moussons, l'élévation 

du niveau de la mer, les inondations et les sécheresses, les pollutions atmosphériques, la surchauffe 

urbaine. Selon les rapport de l’ONU, d'ici 2050 près de 70 % de la population mondiale croissante 

vivra dans des zones urbaines, la croissance des villes augmente leur responsabilité quant au 

changement climatique, elles sont responsables de 70 % de pollution atmosphérique et des 

émissions de gaz à effet de serre, face à cette projection les villes représentent un facteur de risques 

climatiques mais aussi une opportunité d’intégrer des améliorations effectives et c’est ce que la loi 

de Newton interprète « toute action entraîne une réaction de même ampleur, mais de sens opposé », 

cela peut être interprété comme indiquant que toute action effectuée dans l'environnement a 

également une conséquence, toutes les activités que l'homme exerce dans l'environnement génèrent 

un impact sur l'environnement, les impacts environnementaux peuvent être positifs, si 

l'environnement en bénéficie, ou négatifs si l'environnement est endommagé, donc il est devenu 

extrêmement important pour nous de relever le défi et à prendre des mesures et des stratégies 

urgentes pour remédier à la situation et restaurer la vitalité de notre planète bleu et d’orienter 

efficacement les nations vers la prévention, l'adaptation et l'atténuation des risques liés au 

changement climatique. Les espaces urbains extérieurs avec ses composantes et ses fonctions, 

constituent un levier pour concevoir la ville, ils ont un rôle très appréciable dans la valorisation de 

la qualité de la vie urbaine et la conception de la ville durable. Dans un objectif d’une durabilité 

urbaine, cette recherche vise à montrer les défis, ainsi le rôle et la contribution de l’aménagement 
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urbain durable des espaces urbains extérieurs, pour concevoir une ville résiliente, et promouvoir un 

urbanisme vert. 

Mots-clés : changement climatique- développement urbain durable-ville résiliente- espace public- 

aménagement urbain durable. 
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Abstract: 

The flood hazard map is an essential tool for assessing the sensitivity of flood-prone areas. The 

present study focuses on an assessment of flood-prone areas in the city of Bechar in Algeria, where 

it has suffered from the risk of floods as it happened in 2008, which has been responsible for 

enormous and costly losses, many families living on the borders of the Wadi Bechar have been 

displaced, both in human and material terms. This flood has led to the need to conduct several 

studies in order to contain and avoid such losses in the future, with the aim of determining the 

geographical extent at the level of the urban area which is subject to the threat of flooding. 

Spatial analysis in the GIS environment was applied for the estimation of flood risk areas in which 

six relevant physical factors were selected, namely the amount of rainfall, slope, elevation, river 

density, land use and soil permeability. The relative importance of physical factors was compared in 

a pairwise matrix to obtain weight values during the analytical hierarchy process (AHP). Flood 

prone areas were mapped according to their weights. It was found that the neighborhood of 

Debdaba and the city center of Bechar are identified as areas at high risk of flooding. 

Keywords: Bechar, Flood Risk, Vulnerability, AHP, GIS. 
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Résumé : 
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La terrasse alluviale de Sigus est située au nord-est de l’Algérie, à environ 3 km au nord de la ville 

de Sigus, sur la route nationale RN10.  
La région d’étude est localisée dans la partie centrale d’une entité géographique habituellement 

désignée sous le nom « hautes plaines Constantinoises », Il s’agit d’un ensemble montagneux bien 

individualisé qui présente une morphologie morcelée avec de vastes plaines recouvertes de dépôts 

lutétiens de prédominance marneuse et des alluvions et des terrasses de quaternaire. 

Dans le but de mieux comprendre les caractéristiques géomorphologiques de cette région, 

l’application de la géomatique et des systèmes d’information géographique (SIG) est une approche 

pertinente. Cette technique permet de collecter, stocker, analyser et présenter des données spatiales 

en utilisant des technologies de l’information géographique. En utilisant la géomatique et les SIG, il 

est possible d’extraire des paramètres géomorphologiques tels que l’altitude, la pente, l’exposition 

et la rugosité du terrain, qui peuvent être utilisés dans divers domaines comme l’agriculture, la 

gestion des ressources en eau et la planification urbaine. Dans cette perspective, cette étude se 

concentrera sur l’application de la géomatique et des SIG pour extraire les paramètres 

géomorphologiques des reliefs dans la région de Sigus, afin de mieux comprendre la topographie de 

la région et ses implications dans divers secteurs. 
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« Détermination des zones vulnérables au risque d’inondation par la Télédétection cas de 
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Résumé : 
Ces dernières années, le monde a connu de nombreux bouleversements naturels dus au changement 

climatique, dont les inondations. 
Les inondations sont l'un des risques les plus courants dans le monde, cela a été constaté ces 

dernières années en Algérie comme à Bab El Oued en 2001, à Skikda et Annaba en 2019, à Bou-

Saada en 2021 et à Bordj Bou Arréridj en 2022. Une inondation est la submersion par l'eau douce 

ou salée d'une zone normalement surélevée. Cette inondation peut se produire progressivement ou 

soudainement et se répéter fréquemment ou de manière aléatoire. Les inondations sont les 

catastrophes naturelles les plus dévastatrices et causent les plus grandes pertes économiques et 

humaines. 

L'Algérie fait face chaque année à ce phénomène et plus particulièrement dans la région d'Annaba 

et Skikda, qui représentent les plus grandes villes de l'est du pays en particulier grâce à leur 

importance industrielle. 

Les inondations de janvier 2019 au nord-est Algérien ont causé de graves pertes en vies humaines et 

d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de dinars, notamment la fermeture du 

complexe sidérurgique d'El Hadjar, Des villages ont été isolées, des familles touchées, des villes 

célèbres ont été inondées, des vols annulé et routes coupées. 

Les perturbations atmosphériques venant du Nord provoquent une baisse importante des 

températures, le froid et la neige sur les hauteurs des wilayas voisines, ainsi que des pluies intenses 

et abondantes ont couvert le pays pendant plus de 48 heures. 

Notre travail consiste à identifier les terrains vulnérables au risque d’inondation, en utilisant la 

télédétection qui est une méthode fiable et efficace 

Mots clés : Inondations, dégâts, télédétection, risques. 
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« CARTOGRAPHIE ET SUIVI SPATIOTEMPORELLE DES RISQUES D’INCENDIES DE 

FORETS EN ALGERIE PAR L’UTILISATION DE LA PLATFORME CLOUD GOOGLE 

EARTH ENGINE -CAS D’ETUDE FEU DE FORETS BOUSGUENE 2021 » 

HAMDOUCHE Mourad, UC3 mouradhamdouche@gmail.com  | Khaled Foudil, | Dr mostefaoui. 
 

Résumé : 

Les feux de forêt représentent un risque majeur pour de nombreux pays dans le monde. Outre les 

pertes de vie humaines, ils occasionnent des dégâts environnementaux et économiques, dont l’étude 

exige de disposer de données appropriées (hard Word, logiciel, images satellites de bonne résolution 

spatiale et temporelle et des données terrain) pour suivre le changement spatiotemporel et pour 

répondre à un besoin urgent. Quel est l’apport des outils d’aide à la décision [SIG-TLD] dans la 

gestion des risques feux de forêts. 

Dans ce présent travail, nous avons réalisé la cartographie des zones brulées au niveau de la daïra de 

Bousgeune de la wilaya de Tizi Ouzou en utilisant la plateforme en cloud computing à savoir 

Google Earth Engine où nous avons remarqué une vitesse de calcul vu que le traitement étant 

externalisé sur les serveurs de Google. 

Google Earth Engine prouve que c’est un puissant outil d'analyse et de calcul de big data dans un 

court laps de temps, et facilite le travail pour le gestionnaire et les services des conservations de 

forêts d’une part et donner le temps vite d’intervention pour les services de la protection civile, et à 

la prise de décision pour les différents acteurs. 
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RÉSUMÉ :  

Les mouvements de terrain sont un des risques naturels les plus présents affectant toutes les régions 

du monde et causant chaque année la mort d’environ 800 à 1000 personnes ainsi que des dégâts très 

importants tout en ayant un impact économique désastreux. 

Evaluer la vulnérabilité constitue un élément essentiel de l’analyse du risque glissement de terrain et 

gageure lorsque cette analyse porte sur une ville. Depuis plusieurs années, différentes équipes 

travaillent à l’élaboration de méthodes d’approche de cette vulnérabilité des villes face aux 

différents aléas et paramètres rentrant dans l’accentuation du phénomène. 

Différents niveaux d’analyse sont ainsi disponibles dans la littérature, depuis l’analyse grande 

échelle (toute une ville) jusqu’à l’analyse d’un glissement particulier sur une surface bien 

déterminée à l’aide des méthodes analytiques et graphiques de calcul de la stabilité des pentes. 

Les méthodologies utilisées dans cet article ont été choisi ; de façon à tenir compte des spécificités 

de la zone d’étude et à permettre leur application à d’autres villes algériennes. 

Afin de trouver un compromis entre ces méthodes, nous nous proposons d’adopter une approche 

dite : approche par indice de vulnérabilité que nous appliquerons à l’ensemble du tissu urbain 

constantinois. 

Mots - clés : Vulnérabilité, Indice de vulnérabilité, glissement de terrain, Tissu urbain. 
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« Incendies de forêts : cas de la wilaya de Skikda » 
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Résumé : 

Les impacts continus du changement climatique jouent un rôle majeur dans l’augmentation des 

incendies de forêt. Ces incendies causent de graves problèmes environnementaux et ont des effets 

dévastateurs sur les écosystèmes. Ils peuvent se propager rapidement et avoir des conséquences 

dévastatrices, et sont devenus une préoccupation mondiale nécessitant des efforts internationaux 

pour atténuer leur impact. 

Ces dernières années, les incendies de forêt sont devenus plus fréquents en Algérie, et ont détruit 

des milliers d’hectares de zones forestières. Les autorités algériennes ont pris des mesures pour 

prévenir et combattre ces incendies, en intensifiant notamment les campagnes de sensibilisation et 

en renforçant les capacités de lutte contre les incendies. Malgré ces efforts, le problème reste 

important, et la nécessité d’une vigilance et d’une action continue est cruciale pour préserver le 

patrimoine naturel de l’Algérie et éviter toute destruction supplémentaire. 

La Wilaya de Skikda est située au Nord-est de l’Algérie. Elle se présente comme un espace peuplé 

et de développement socio-économique important. Sur le plan orographique, elle est caractérisée 

par un relief accidenté avec une topographie assez contrastée. Elle est considérée comme une région 

forestière par excellence, avec une couverture végétale de plus de 198420 ha. Mais elle reste l’une 

des wilayas les plus touchées et exposées aux incendies de forêt, qui détruisent de vastes zones et 

menacent la biodiversité de la région. 

La protection du patrimoine forestier reste l’une des priorités des autorités locales, notamment en 

intensifiant les campagnes de sensibilisation, en renforçant les capacités de la protection civile qui 

enregistre chaque année des progrès, et en investissant dans du matériel moderne. 

Dans ce document de recherche, nous avons opté pour une méthode comparative basée sur 

l’historique des incidents de forêt dans la wilaya de Skikda, et une méthode analytique basée sur et 

la législation qui a été mise en place dans le domaine de la gestion de ce risque au niveau de l’État. 

Nous avons évalué l’efficacité de ces politiques et lois pour combattre les incendies de forêt, en 

tenant compte des besoins et des capacités nationales, et en les accompagnant de politiques et de 

plans de communication, d’intervention sur le terrain et de responsabilités pour les différents 

acteurs. 

Mots clés : wilaya de Skikda ; incendies de forêts ; prévention ; sensibilisation ; protection. 
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